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 › Concepto monobloc todo en uno que incluye los componentes 
hidráulicos

 › Conexión a cartucho W-LAN y cartucho (opcional)
 › Posibilidad de combinación con agua caliente sanitaria

 › Sistema de calefacción y refrigeración de eficiencia energética 
basado en tecnología de bomba de calor de aire a agua

 › Kit de calentador de reserva independiente

Aplicación 
Onecta 

(opcional)

Controlador 
en línea
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Especificaciones técnicas EBLA09DV3 EBLA11DV3 EBLA14DV3
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 9,37 (1)  / 9,00 (2) 10,6 (1)  / 9,82 (2) 12,0 (1)  / 12,5 (2) 

Capacidad de 
refrigeración

Nom. kW 9,35 (3)  / 9,10 (4) 11,6 (3)  / 11,5 (4) 12,8 (3)  / 12,7 (4) 

Power input Refrige-
ración

Nom. kW 2,79 (3)  / 1,71 (4) 3,56 (3)  / 2,17 (4) 4,06 (3)  / 2,51 (4) 

Calefac-
ción

Nom. kW 1,91 (1)  / 2,43 (2) 2,18 (1)  / 2,68 (2) 2,46 (1)  / 3,42 (2) 

COP 4,91 (1)  / 3,71 (2) 4,83 (1)  / 3,66 (2) 4,87 (1)  / 3,64 (2) 
EER 3,35 (3)  / 5,34 (4) 3,26 (3)  / 5,31 (4) 3,16 (3)  / 5,04 (4) 
SEER 5,62 (5) 5,79 (5) 5,71 (5) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 147 
Unidad con embalaje kg 164 

Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)
Peso kg 17 

Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 14 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 0 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 48,0 55,8 70,4 

Refrige-
ración

Alto m³/min 63,1 70,4 85,0 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 
Modelo Motor de CC sin escobillas

Motor del venti-
lador

Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 400 450 550 

Refrige-
ración

Nom. rpm 500 550 650 

Potencia W 230 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Modelo 2Y350BPAX1P#C
Tipo Compresor swing herméticamente sellado

PED Categoría Categoría II
Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 

Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 25 (6) 

Lado del 
agua

Min. °C 9 (6) 
Máx. °C 60 (6) 

Refrige-
ración

Ambien-
te

Mín. °CDB 10 
Máx. °CDB 43 

Lado del 
agua

Mín. °C 5 
Máx. °C 22 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (6) 
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Especificaciones técnicas EBLA09DV3 EBLA11DV3 EBLA14DV3
Refrigerant Tipo R-32

GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador
04 Fusible

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 05 Protector térmico del motor del compresor

Bomba Cantidad 1 
Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 106,5 102,9 97,6 
Refrigeración kPa 106,6 99,2 94,1 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 26,9 (1)  / 25,8 (2) 30,3 (1)  / 28,2 (2) 34,4 (1)  / 35,7 (2) 

Refrige-
ración

Nom. l/min 26,8 (3)  / 26,1 (4) 33,2 (3)  / 33,0 (4) 36,8 (3)  / 36,3 (4) 

Material aislante Tipo EPDM
Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí (manualmente)
Volumen mínimo de agua en el sistema l 50 (7) 
Calentador W 66,0 

General Infor-
mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional No
Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
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Especificaciones técnicas EBLA09DV3 EBLA11DV3 EBLA14DV3
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 2.880 3.350 4.220 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.404 6.134 6.651 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 135 132 134 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 19 22 24 

SCOP 3,44 3,37 3,42 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,09 1,90 2,02 
Pdh kW 8,5 9,3 9,4 
PERd % 83,6 76,0 80,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,28 3,25 3,28 
Pdh kW 5,0 5,4 6,2 
PERd % 131,2 130,0 131,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,80 4,81 4,88 
Pdh kW 4,4 
PERd % 192,0 192,4 195,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,45 6,41 6,58 
Pdh kW 5,3 
PERd % 258,0 256,4 263,2 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,70 1,64 1,70 
Pdh kW 6,8 7,6 7,8 
PERd % 68,0 65,6 68,0 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 2,2 2,4 3,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 1,92 1,90 2,09 
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Especificaciones técnicas EBLA09DV3 EBLA11DV3 EBLA14DV3
Calefacción de 
habitaciones 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

Pdh kW 8,8 9,3 9,4 
PERd % 76,8 76,0 83,6 
Tbiv °C -8 -7 -6 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.376 8.196 8.808 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 117 120 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 27 30 32 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.820 3.083 3.690 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 168 170 172 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 12,1 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 10 11 13 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,12 2,18 2,17 
Pdh kW 9,0 9,8 
PERd % 84,8 87,2 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,65 3,74 3,83 
Pdh kW 6,2 7,6 
PERd % 146,0 149,6 153,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,68 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,2 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,12 2,18 2,40 
Pdh kW 9,0 9,8 11,0 
PERd % 84,8 87,2 96,0 
Tbiv °C 2 3 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 3.854 4.371 4.838 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 190 186 185 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 14 16 17 

SCOP 4,82 4,73 4,70 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 3,07 3,03 2,95 
Pdh kW 8,5 9,2 10,1 
PERd % 122,8 121,2 118,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 
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Especificaciones técnicas EBLA09DV3 EBLA11DV3 EBLA14DV3
Calefacción de 
habitaciones 
 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

COPd 4,52 4,37 4,35 
Pdh kW 5,5 6,1 
PERd % 180,8 174,8 174,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,78 6,74 6,70 
Pdh kW 4,7 4,6 
PERd % 271,2 269,6 268,0 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,75 8,54 8,65 
Pdh kW 5,5 5,4 
PERd % 350,0 341,6 346,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,64 2,58 2,51 
Pdh kW 8,3 10,1 11,2 
PERd % 105,6 103,2 100,4 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,75 2,58 2,51 
Pdh kW 8,7 10,1 11,2 
PERd % 110,0 103,2 100,4 
Tbiv °C -9 -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,7 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.351 5.732 6.266 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 163 169 170 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 19 21 23 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 1.938 2.128 2.333 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 243 248 249 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 7 8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,59 5,70 5,77 
Pdh kW 5,9 6,7 7,4 
PERd % 223,6 228,0 230,8 

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,87 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 314,8 309,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 

Especificaciones eléctricas EBLA09DV3 EBLA11DV3 EBLA14DV3
Compresor Starting method Con control Inverter
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Especificaciones eléctricas EBLA09DV3 EBLA11DV3 EBLA14DV3
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 1 
Tensión V 230 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Alimentación 
eléctrica

Nombre V3
Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 

Corriente Corriente 
máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 30,8 

Fusibles recomendados A 32 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1
Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 2G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 

Conexiones de 
cableado

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  
(3)Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(4)Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(5)Conforme a EN14825 |  
(6)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. |  
(7)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. 

Especificaciones técnicas EBLA16DV37
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 16,0 (1)  / 16,0 (2) 
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Especificaciones técnicas EBLA16DV37
Capacidad de 
refrigeración

Nom. kW 14,0 (3)  / 15,3 (4) 

Power input Refrige-
ración

Nom. kW 4,58 (3)  / 3,24 (4) 

Calefac-
ción

Nom. kW 3,53 (1)  / 4,56 (2) 

COP 4,53 (1)  / 3,51 (2) 
EER 3,06 (3)  / 4,74 (4) 
SEER 5,59 (5) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 147 
Unidad con embalaje kg 164 

Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)
Peso kg 17 

Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 14 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 0 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 85,0 

Refrige-
ración

Alto m³/min 85,0 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 
Modelo Motor de CC sin escobillas

Motor del venti-
lador

Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 650 

Refrige-
ración

Nom. rpm 650 

Potencia W 230 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Modelo 2Y350BPAX1P#C
Tipo Compresor swing herméticamente sellado

PED Categoría Categoría II
Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 

Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 25 (6) 

Lado del 
agua

Min. °C 9 (6) 
Máx. °C 60 (6) 

Refrige-
ración

Ambien-
te

Mín. °CDB 10 
Máx. °CDB 43 

Lado del 
agua

Mín. °C 5 
Máx. °C 22 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (6) 
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Especificaciones técnicas EBLA16DV37
Refrigerant Tipo R-32

GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador
04 Fusible

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 05 Protector térmico del motor del compresor

Bomba Cantidad 1 
Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 76,7 
Refrigeración kPa 88,4 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 45,9 (1)  / 45,9 (2) 

Refrige-
ración

Nom. l/min 40,2 (3)  / 43,9 (4) 

Material aislante Tipo EPDM
Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí (manualmente)
Volumen mínimo de agua en el sistema l 50 (7) 
Calentador W 66,0 

General Infor-
mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional No
Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
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Especificaciones técnicas EBLA16DV37
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 5.100 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.359 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 132 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 26 

SCOP 3,37 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 1,95 
Pdh kW 9,4 
PERd % 78,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,27 
Pdh kW 6,9 
PERd % 130,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,93 
Pdh kW 4,4 
PERd % 197,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,60 
Pdh kW 5,3 
PERd % 264,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,67 
Pdh kW 8,0 
PERd % 66,8 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 4,1 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,13 
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Especificaciones técnicas EBLA16DV37
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

Pdh kW 10,1 
PERd % 85,2 
Tbiv °C -5 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 9.599 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 120 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 35 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 4.418 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 168 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 14,1 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 16 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,17 
Pdh kW 9,8 
PERd % 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,73 
Pdh kW 9,1 
PERd % 149,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,51 
Pdh kW 12,1 
PERd % 100,4 
Tbiv °C 4 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.281 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 185 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 19 

SCOP 4,69 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 2,87 
Pdh kW 11,2 
PERd % 114,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 
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Especificaciones técnicas EBLA16DV37
Calefacción de 
habitaciones 
 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

COPd 4,33 
Pdh kW 6,7 
PERd % 173,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,83 
Pdh kW 4,7 
PERd % 273,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,82 
Pdh kW 5,5 
PERd % 352,8 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
Tbiv °C -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.245 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 160 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 26 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.573 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 246 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 9 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,64 
Pdh kW 8,1 
PERd % 225,6 

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 309,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 

Especificaciones eléctricas EBLA16DV37
Compresor Starting method Con control Inverter
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Especificaciones eléctricas EBLA16DV37
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 1 
Tensión V 230 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Alimentación 
eléctrica

Nombre V3
Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 

Corriente Corriente 
máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 30,8 

Fusibles recomendados A 32 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1
Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 2G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 

Conexiones de 
cableado

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  
(3)Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(4)Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(5)Conforme a EN14825 |  
(6)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. |  
(7)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. 

Especificaciones técnicas EBLA09D3V3 EBLA11D3V3 EBLA14D3V3
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 9,37 (1)  / 9,00 (2) 10,6 (1)  / 9,82 (2) 12,0 (1)  / 12,5 (2) 
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Especificaciones técnicas EBLA09D3V3 EBLA11D3V3 EBLA14D3V3
Capacidad de 
refrigeración

Nom. kW 9,35 (3)  / 9,10 (4) 11,6 (3)  / 11,5 (4) 12,8 (3)  / 12,7 (4) 

Capacidad del 
calentador

Etapa 1 kW 3 

Power input Refrige-
ración

Nom. kW 2,79 (3)  / 1,71 (4) 3,56 (3)  / 2,17 (4) 4,06 (3)  / 2,51 (4) 

Calefac-
ción

Nom. kW 1,91 (1)  / 2,43 (2) 2,18 (1)  / 2,68 (2) 2,46 (1)  / 3,42 (2) 

COP 4,91 (1)  / 3,71 (2) 4,83 (1)  / 3,66 (2) 4,87 (1)  / 3,64 (2) 
EER 3,35 (3)  / 5,34 (4) 3,26 (3)  / 5,31 (4) 3,16 (3)  / 5,04 (4) 
SEER 5,62 (5) 5,79 (5) 5,71 (5) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 149 
Unidad con embalaje kg 166 

Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)
Peso kg 17 

Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 14 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 0 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 48,0 55,8 70,4 

Refrige-
ración

Alto m³/min 63,1 70,4 85,0 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 

Motor del venti-
lador

Modelo Motor de CC sin escobillas
Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 400 450 550 

Refrige-
ración

Nom. rpm 500 550 650 

Potencia W 230 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Modelo 2Y350BPAX1P#C
Tipo Compresor swing herméticamente sellado

PED Categoría Categoría II
Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 

Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Min. °C 15 (6) 
Máx. °C 60 (6) 

Refrige-
ración

Ambien-
te

Mín. °CDB 10 
Máx. °CDB 43 

Lado del 
agua

Mín. °C 5 
Máx. °C 22 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (6) 
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Especificaciones técnicas EBLA09D3V3 EBLA11D3V3 EBLA14D3V3
Refrigerant Tipo R-32

GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 04 Fusible
05 Protector térmico del motor del compresor

Bomba Cantidad 1 
Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 106,9 102,7 96,5 
Refrigeración kPa 107,0 98,4 92,3 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 26,9 (1)  / 25,8 (2) 30,3 (1)  / 28,2 (2) 34,4 (1)  / 35,7 (2) 

Refrige-
ración

Nom. l/min 26,8 (3)  / 26,1 (4) 33,2 (3)  / 33,0 (4) 36,8 (3)  / 36,3 (4) 

Material aislante Tipo EPDM
Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí
Volumen mínimo de agua en el sistema l 20 (7) 
Calentador W 66,0 

General Infor-
mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional Sí

General Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
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Especificaciones técnicas EBLA09D3V3 EBLA11D3V3 EBLA14D3V3
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 2.880 3.350 4.220 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calen-
tador 
suple-
mentario 
integra-
do

Tipo de entrada de energía Eléctrico

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.404 6.134 6.651 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 135 132 134 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 19 22 24 

SCOP 3,44 3,37 3,42 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,09 1,90 2,02 
Pdh kW 8,5 9,3 9,4 
PERd % 83,6 76,0 80,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,28 3,25 3,28 
Pdh kW 5,0 5,4 6,2 
PERd % 131,2 130,0 131,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,80 4,81 4,88 
Pdh kW 4,4 
PERd % 192,0 192,4 195,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,45 6,41 6,58 
Pdh kW 5,3 
PERd % 258,0 256,4 263,2 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,70 1,64 1,70 
Pdh kW 6,8 7,6 7,8 
PERd % 68,0 65,6 68,0 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 
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Especificaciones técnicas EBLA09D3V3 EBLA11D3V3 EBLA14D3V3
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 2,2 2,4 3,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 1,92 1,90 2,09 
Pdh kW 8,8 9,3 9,4 
PERd % 76,8 76,0 83,6 
Tbiv °C -8 -7 -6 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.376 8.196 8.808 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 117 120 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 27 30 32 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.820 3.083 3.690 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 168 170 172 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 12,1 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 10 11 13 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,12 2,18 2,17 
Pdh kW 9,0 9,8 
PERd % 84,8 87,2 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,65 3,74 3,83 
Pdh kW 6,2 7,6 
PERd % 146,0 149,6 153,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,68 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,2 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,12 2,18 2,40 
Pdh kW 9,0 9,8 11,0 
PERd % 84,8 87,2 96,0 
Tbiv °C 2 3 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 3.854 4.371 4.838 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 190 186 185 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 14 16 17 

SCOP 4,82 4,73 4,70 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 3,07 3,03 2,95 
Pdh kW 8,5 9,2 10,1 
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Especificaciones técnicas EBLA09D3V3 EBLA11D3V3 EBLA14D3V3
Calefacción de 
habitaciones 
 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

PERd % 122,8 121,2 118,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,52 4,37 4,35 
Pdh kW 5,5 6,1 
PERd % 180,8 174,8 174,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,78 6,74 6,70 
Pdh kW 4,7 4,6 
PERd % 271,2 269,6 268,0 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,75 8,54 8,65 
Pdh kW 5,5 5,4 
PERd % 350,0 341,6 346,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,64 2,58 2,51 
Pdh kW 8,3 10,1 11,2 
PERd % 105,6 103,2 100,4 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,75 2,58 2,51 
Pdh kW 8,7 10,1 11,2 
PERd % 110,0 103,2 100,4 
Tbiv °C -9 -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,7 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.351 5.732 6.266 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 163 169 170 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 19 21 23 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 1.938 2.128 2.333 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 243 248 249 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 7 8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,59 5,70 5,77 
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Pdh kW 5,9 6,7 7,4 
PERd % 223,6 228,0 230,8 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,87 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 314,8 309,2 

Tbiv (tempera-
tura bivalente)

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 
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Especificaciones eléctricas EBLA09D3V3 EBLA11D3V3 EBLA14D3V3
Compresor Starting method Con control Inverter
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 1 
Tensión V 230 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Componentes 
hidráulicos

Corriente 
del calen-
tador de 
reserva

Tipo 3V3
Alimen-
tación 
eléctrica

Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Corriente 
de func.

Calentador de 
reserva

A 13,0 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Conexio-
nes de 
cableado

Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región

Alimentación 
eléctrica

Nombre V3
Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 

Corriente Corriente 
máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 30,8 

Fusibles recomendados A 32 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1

Conexiones de 
cableado

Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 2G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | 
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(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  
(3)Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(4)Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(5)Conforme a EN14825 |  
(6)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. |  
(7)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. 

Especificaciones técnicas EBLA16D3V37
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 16,0 (1)  / 16,0 (2) 

Capacidad de 
refrigeración

Nom. kW 14,0 (3)  / 15,3 (4) 

Capacidad del 
calentador

Etapa 1 kW 3 

Power input Refrige-
ración

Nom. kW 4,58 (3)  / 3,24 (4) 

Calefac-
ción

Nom. kW 3,53 (1)  / 4,56 (2) 

COP 4,53 (1)  / 3,51 (2) 
EER 3,06 (3)  / 4,74 (4) 
SEER 5,59 (5) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 149 
Unidad con embalaje kg 166 

Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)
Peso kg 17 

Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 14 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 0 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 85,0 

Refrige-
ración

Alto m³/min 85,0 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 

Motor del venti-
lador

Modelo Motor de CC sin escobillas
Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 650 

Refrige-
ración

Nom. rpm 650 

Potencia W 230 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Modelo 2Y350BPAX1P#C
Tipo Compresor swing herméticamente sellado

PED Categoría Categoría II
Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 
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Especificaciones técnicas EBLA16D3V37
Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Min. °C 15 (6) 
Máx. °C 60 (6) 

Refrige-
ración

Ambien-
te

Mín. °CDB 10 
Máx. °CDB 43 

Lado del 
agua

Mín. °C 5 
Máx. °C 22 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (6) 

Refrigerant Tipo R-32
GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 04 Fusible
05 Protector térmico del motor del compresor

Bomba Cantidad 1 
Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 71,4 
Refrigeración kPa 85,5 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 45,9 (1)  / 45,9 (2) 

Refrige-
ración

Nom. l/min 40,2 (3)  / 43,9 (4) 

Material aislante Tipo EPDM
Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí
Volumen mínimo de agua en el sistema l 20 (7) 
Calentador W 66,0 
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Especificaciones técnicas EBLA16D3V37
General Infor-

mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional Sí

General Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 5.100 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calen-
tador 
suple-
mentario 
integra-
do

Tipo de entrada de energía Eléctrico

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.359 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 132 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 26 

SCOP 3,37 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 1,95 
Pdh kW 9,4 
PERd % 78,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,27 
Pdh kW 6,9 
PERd % 130,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,93 
Pdh kW 4,4 
PERd % 197,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,60 
Pdh kW 5,3 
PERd % 264,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,67 
Pdh kW 8,0 
PERd % 66,8 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 
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Especificaciones técnicas EBLA16D3V37
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 4,1 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,13 
Pdh kW 10,1 
PERd % 85,2 
Tbiv °C -5 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 9.599 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 120 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 35 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 4.418 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 168 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 14,1 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 16 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,17 
Pdh kW 9,8 
PERd % 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,73 
Pdh kW 9,1 
PERd % 149,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,51 
Pdh kW 12,1 
PERd % 100,4 
Tbiv °C 4 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.281 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 185 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 19 

SCOP 4,69 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 2,87 
Pdh kW 11,2 
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Especificaciones técnicas EBLA16D3V37
Calefacción de 
habitaciones 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

PERd % 114,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,33 
Pdh kW 6,7 
PERd % 173,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,83 
Pdh kW 4,7 
PERd % 273,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,82 
Pdh kW 5,5 
PERd % 352,8 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
Tbiv °C -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.245 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 160 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 26 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.573 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 246 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 9 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,64 
Calefacción de 
habitaciones 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Pdh kW 8,1 
PERd % 225,6 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 309,2 

Tbiv (tempera-
tura bivalente)

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 
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Especificaciones eléctricas EBLA16D3V37
Compresor Starting method Con control Inverter
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 1 
Tensión V 230 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Componentes 
hidráulicos

Corriente 
del calen-
tador de 
reserva

Tipo 3V3
Alimen-
tación 
eléctrica

Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Corriente 
de func.

Calentador de 
reserva

A 13,0 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Conexio-
nes de 
cableado

Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región

Alimentación 
eléctrica

Nombre V3
Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 

Corriente Corriente 
máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 30,8 

Fusibles recomendados A 32 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1

Conexiones de 
cableado

Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 2G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
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(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  
(3)Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(4)Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(5)Conforme a EN14825 |  
(6)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. |  
(7)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. 

Especificaciones técnicas EBLA09DW1 EBLA11DW1 EBLA14DW1
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 9,37 (1)  / 9,00 (2) 10,6 (1)  / 9,82 (2) 12,0 (1)  / 12,5 (2) 

Capacidad de 
refrigeración

Nom. kW 9,35 (3)  / 9,10 (4) 11,6 (3)  / 11,5 (4) 12,8 (3)  / 12,7 (4) 

Power input Refrige-
ración

Nom. kW 2,79 (3)  / 1,71 (4) 3,56 (3)  / 2,17 (4) 4,06 (3)  / 2,51 (4) 

Calefac-
ción

Nom. kW 1,91 (1)  / 2,43 (2) 2,18 (1)  / 2,68 (2) 2,46 (1)  / 3,42 (2) 

COP 4,91 (1)  / 3,71 (2) 4,83 (1)  / 3,66 (2) 4,87 (1)  / 3,64 (2) 
EER 3,35 (3)  / 5,34 (4) 3,26 (3)  / 5,31 (4) 3,16 (3)  / 5,04 (4) 
SEER 5,62 (5) 5,79 (5) 5,71 (5) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 147 
Unidad con embalaje kg 164 

Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)
Peso kg 17 

Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 13 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 2 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 48,0 55,8 70,4 

Refrige-
ración

Alto m³/min 63,1 70,4 85,0 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 
Modelo Motor de CC sin escobillas

Motor del venti-
lador

Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 400 450 550 

Refrige-
ración

Nom. rpm 500 550 650 

Potencia W 234 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Modelo 2Y350BPAY1P#C
Tipo Compresor swing herméticamente sellado

PED Categoría Categoría II
Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 
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Especificaciones técnicas EBLA09DW1 EBLA11DW1 EBLA14DW1
Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 25 (6) 

Lado del 
agua

Min. °C 9 (6) 
Máx. °C 60 (6) 

Refrige-
ración

Ambien-
te

Mín. °CDB 10 
Máx. °CDB 43 

Lado del 
agua

Mín. °C 5 
Máx. °C 22 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (6) 

Refrigerant Tipo R-32
GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador
04 Fusible

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 05 Protector térmico del motor del compresor

Bomba Cantidad 1 
Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 106,5 102,9 97,6 
Refrigeración kPa 106,6 99,2 94,1 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 26,9 (1)  / 25,8 (2) 30,3 (1)  / 28,2 (2) 34,4 (1)  / 35,7 (2) 

Refrige-
ración

Nom. l/min 26,8 (3)  / 26,1 (4) 33,2 (3)  / 33,0 (4) 36,8 (3)  / 36,3 (4) 

Material aislante Tipo EPDM
Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí (manualmente)
Volumen mínimo de agua en el sistema l 50 (7) 
Calentador W 66,0 
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Especificaciones técnicas EBLA09DW1 EBLA11DW1 EBLA14DW1
General Infor-

mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional No
Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 2.880 3.350 4.220 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.404 6.134 6.651 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 135 132 134 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 19 22 24 

SCOP 3,44 3,37 3,42 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,09 1,90 2,02 
Pdh kW 8,5 9,3 9,4 
PERd % 83,6 76,0 80,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,28 3,25 3,28 
Pdh kW 5,0 5,4 6,2 
PERd % 131,2 130,0 131,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,80 4,81 4,88 
Pdh kW 4,4 
PERd % 192,0 192,4 195,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,45 6,41 6,58 
Pdh kW 5,3 
PERd % 258,0 256,4 263,2 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,70 1,64 1,70 
Pdh kW 6,8 7,6 7,8 
PERd % 68,0 65,6 68,0 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 2,2 2,4 3,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 1,92 1,90 2,09 

32

2

Daikin Altherma monobloque de baja temperatura •  

Daikin Altherma monobloque de baja temperatura •  

2 Especificaciones
2 - 1 Especificaciones



Especificaciones técnicas EBLA09DW1 EBLA11DW1 EBLA14DW1
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

Pdh kW 8,8 9,3 9,4 
PERd % 76,8 76,0 83,6 
Tbiv °C -8 -7 -6 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.092 7.848 8.808 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 122 123 120 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 26 28 32 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.820 3.083 3.690 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 168 170 172 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 12,1 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 10 11 13 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,12 2,18 2,17 
Pdh kW 9,0 9,8 
PERd % 84,8 87,2 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,65 3,74 3,83 
Pdh kW 6,2 7,6 
PERd % 146,0 149,6 153,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,68 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,2 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,12 2,18 2,40 
Pdh kW 9,0 9,8 11,0 
PERd % 84,8 87,2 96,0 
Tbiv °C 2 3 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 3.854 4.371 4.838 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 190 186 185 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 14 16 17 

SCOP 4,82 4,73 4,70 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 3,07 3,03 2,95 
Pdh kW 8,5 9,2 10,1 
PERd % 122,8 121,2 118,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 
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Especificaciones técnicas EBLA09DW1 EBLA11DW1 EBLA14DW1
Calefacción de 
habitaciones 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

COPd 4,52 4,37 4,35 
Pdh kW 5,5 6,1 
PERd % 180,8 174,8 174,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,78 6,74 6,70 
Pdh kW 4,7 4,6 
PERd % 271,2 269,6 268,0 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,75 8,54 8,65 
Pdh kW 5,5 5,4 
PERd % 350,0 341,6 346,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,64 2,58 2,51 
Pdh kW 8,3 10,1 11,2 
PERd % 105,6 103,2 100,4 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,75 2,58 2,51 
Pdh kW 8,7 10,1 11,2 
PERd % 110,0 103,2 100,4 
Tbiv °C -9 -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,7 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 4.980 5.732 6.266 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 175 169 170 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 18 21 23 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 1.938 2.128 2.333 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 243 248 249 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 7 8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,59 5,70 5,77 
Pdh kW 5,9 6,7 7,4 
PERd % 223,6 228,0 230,8 

Calefacción de 
habitaciones 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,87 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 314,8 309,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 

Especificaciones eléctricas EBLA09DW1 EBLA11DW1 EBLA14DW1
Compresor Starting method Con control Inverter
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Especificaciones eléctricas EBLA09DW1 EBLA11DW1 EBLA14DW1
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 3N
Tensión V 400 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Alimentación 
eléctrica

Nombre W1
Fase 3~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 400 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 

Corriente Corriente 
máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 14,0 

Fusibles recomendados A 16 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1
Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 4G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 

Conexiones de 
cableado

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  
(3)Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(4)Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(5)Conforme a EN14825 |  
(6)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. |  
(7)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. 

Especificaciones técnicas EBLA16DW17
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 16,0 (1)  / 16,0 (2) 
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Especificaciones técnicas EBLA16DW17
Capacidad de 
refrigeración

Nom. kW 14,0 (3)  / 15,3 (4) 

Power input Refrige-
ración

Nom. kW 4,58 (3)  / 3,24 (4) 

Calefac-
ción

Nom. kW 3,53 (1)  / 4,56 (2) 

COP 4,53 (1)  / 3,51 (2) 
EER 3,06 (3)  / 4,74 (4) 
SEER 5,59 (5) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 147 
Unidad con embalaje kg 164 

Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)
Peso kg 17 

Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 13 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 2 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 85,0 

Refrige-
ración

Alto m³/min 85,0 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 
Modelo Motor de CC sin escobillas

Motor del venti-
lador

Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 650 

Refrige-
ración

Nom. rpm 650 

Potencia W 234 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Modelo 2Y350BPAY1P#C
Tipo Compresor swing herméticamente sellado

PED Categoría Categoría II
Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 

Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 25 (6) 

Lado del 
agua

Min. °C 9 (6) 
Máx. °C 60 (6) 

Refrige-
ración

Ambien-
te

Mín. °CDB 10 
Máx. °CDB 43 

Lado del 
agua

Mín. °C 5 
Máx. °C 22 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (6) 
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Especificaciones técnicas EBLA16DW17
Refrigerant Tipo R-32

GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador
04 Fusible

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 05 Protector térmico del motor del compresor

Bomba Cantidad 1 
Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 76,7 
Refrigeración kPa 88,4 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 45,9 (1)  / 45,9 (2) 

Refrige-
ración

Nom. l/min 40,2 (3)  / 43,9 (4) 

Material aislante Tipo EPDM
Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí (manualmente)
Volumen mínimo de agua en el sistema l 50 (7) 
Calentador W 66,0 

General Infor-
mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional No
Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
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Especificaciones técnicas EBLA16DW17
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 5.100 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.359 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 132 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 26 

SCOP 3,37 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 1,95 
Pdh kW 9,4 
PERd % 78,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,27 
Pdh kW 6,9 
PERd % 130,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,93 
Pdh kW 4,4 
PERd % 197,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,60 
Pdh kW 5,3 
PERd % 264,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,67 
Pdh kW 8,0 
PERd % 66,8 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 4,1 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,13 

38

2

Daikin Altherma monobloque de baja temperatura •  

Daikin Altherma monobloque de baja temperatura •  

2 Especificaciones
2 - 1 Especificaciones



Especificaciones técnicas EBLA16DW17
Calefacción de 
habitaciones 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

Pdh kW 10,1 
PERd % 85,2 
Tbiv °C -5 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 9.510 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 121 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 34 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 4.418 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 168 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 14,1 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 16 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,17 
Pdh kW 9,8 
PERd % 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,73 
Pdh kW 9,1 
PERd % 149,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,51 
Pdh kW 12,1 
PERd % 100,4 
Tbiv °C 4 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.281 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 185 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 19 

SCOP 4,69 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 2,87 
Pdh kW 11,2 
PERd % 114,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 
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Especificaciones técnicas EBLA16DW17
Calefacción de 
habitaciones 
 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

COPd 4,33 
Pdh kW 6,7 
PERd % 173,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,83 
Pdh kW 4,7 
PERd % 273,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,82 
Pdh kW 5,5 
PERd % 352,8 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
Tbiv °C -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.245 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 160 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 26 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.573 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 246 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 9 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,64 
Pdh kW 8,1 
PERd % 225,6 

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 309,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 

Especificaciones eléctricas EBLA16DW17
Compresor Starting method Con control Inverter
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Especificaciones eléctricas EBLA16DW17
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 3N
Tensión V 400 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Alimentación 
eléctrica

Nombre W1
Fase 3~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 400 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 

Corriente Corriente 
máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 14,0 

Fusibles recomendados A 16 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1
Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 4G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 

Conexiones de 
cableado

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  
(3)Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(4)Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(5)Conforme a EN14825 |  
(6)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. |  
(7)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. 

Especificaciones técnicas EBLA09D3W1 EBLA11D3W1 EBLA14D3W1
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 9,37 (1)  / 9,00 (2) 10,6 (1)  / 9,82 (2) 12,0 (1)  / 12,5 (2) 
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Especificaciones técnicas EBLA09D3W1 EBLA11D3W1 EBLA14D3W1
Capacidad de 
refrigeración

Nom. kW 9,35 (3)  / 9,10 (4) 11,6 (3)  / 11,5 (4) 12,8 (3)  / 12,7 (4) 

Capacidad del 
calentador

Etapa 1 kW 3 

Power input Refrige-
ración

Nom. kW 2,79 (3)  / 1,71 (4) 3,56 (3)  / 2,17 (4) 4,06 (3)  / 2,51 (4) 

Calefac-
ción

Nom. kW 1,91 (1)  / 2,43 (2) 2,18 (1)  / 2,68 (2) 2,46 (1)  / 3,42 (2) 

COP 4,91 (1)  / 3,71 (2) 4,83 (1)  / 3,66 (2) 4,87 (1)  / 3,64 (2) 
EER 3,35 (3)  / 5,34 (4) 3,26 (3)  / 5,31 (4) 3,16 (3)  / 5,04 (4) 
SEER 5,62 (5) 5,79 (5) 5,71 (5) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 149 
Unidad con embalaje kg 166 

Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)
Peso kg 17 

Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 13 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 2 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 48,0 55,8 70,4 

Refrige-
ración

Alto m³/min 63,1 70,4 85,0 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 

Motor del venti-
lador

Modelo Motor de CC sin escobillas
Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 400 450 550 

Refrige-
ración

Nom. rpm 500 550 650 

Potencia W 234 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Modelo 2Y350BPAY1P#C
Tipo Compresor swing herméticamente sellado

PED Categoría Categoría II
Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 

Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Min. °C 15 (6) 
Máx. °C 60 (6) 

Refrige-
ración

Ambien-
te

Mín. °CDB 10 
Máx. °CDB 43 

Lado del 
agua

Mín. °C 5 
Máx. °C 22 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (6) 
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Especificaciones técnicas EBLA09D3W1 EBLA11D3W1 EBLA14D3W1
Refrigerant Tipo R-32

GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 04 Fusible
05 Protector térmico del motor del compresor

Bomba Cantidad 1 
Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 106,9 102,7 96,5 
Refrigeración kPa 107,0 98,4 92,3 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 26,9 (1)  / 25,8 (2) 30,3 (1)  / 28,2 (2) 34,4 (1)  / 35,7 (2) 

Refrige-
ración

Nom. l/min 26,8 (3)  / 26,1 (4) 33,2 (3)  / 33,0 (4) 36,8 (3)  / 36,3 (4) 

Material aislante Tipo EPDM
Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí
Volumen mínimo de agua en el sistema l 20 (7) 
Calentador W 66,0 

General Infor-
mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional Sí

General Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
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Especificaciones técnicas EBLA09D3W1 EBLA11D3W1 EBLA14D3W1
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 2.880 3.350 4.220 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calen-
tador 
suple-
mentario 
integra-
do

Tipo de entrada de energía Eléctrico

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.404 6.134 6.651 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 135 132 134 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 19 22 24 

SCOP 3,44 3,37 3,42 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,09 1,90 2,02 
Pdh kW 8,5 9,3 9,4 
PERd % 83,6 76,0 80,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,28 3,25 3,28 
Pdh kW 5,0 5,4 6,2 
PERd % 131,2 130,0 131,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,80 4,81 4,88 
Pdh kW 4,4 
PERd % 192,0 192,4 195,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,45 6,41 6,58 
Pdh kW 5,3 
PERd % 258,0 256,4 263,2 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,70 1,64 1,70 
Pdh kW 6,8 7,6 7,8 
PERd % 68,0 65,6 68,0 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 
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Especificaciones técnicas EBLA09D3W1 EBLA11D3W1 EBLA14D3W1
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 2,2 2,4 3,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 1,92 1,90 2,09 
Pdh kW 8,8 9,3 9,4 
PERd % 76,8 76,0 83,6 
Tbiv °C -8 -7 -6 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.092 7.848 8.808 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 122 123 120 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 26 28 32 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.820 3.083 3.690 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 168 170 172 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 12,1 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 10 11 13 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,12 2,18 2,17 
Pdh kW 9,0 9,8 
PERd % 84,8 87,2 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,65 3,74 3,83 
Pdh kW 6,2 7,6 
PERd % 146,0 149,6 153,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,68 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,2 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,12 2,18 2,40 
Pdh kW 9,0 9,8 11,0 
PERd % 84,8 87,2 96,0 
Tbiv °C 2 3 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 3.854 4.371 4.838 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 190 186 185 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 14 16 17 

SCOP 4,82 4,73 4,70 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 3,07 3,03 2,95 
Pdh kW 8,5 9,2 10,1 
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Especificaciones técnicas EBLA09D3W1 EBLA11D3W1 EBLA14D3W1
Calefacción de 
habitaciones 
 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

PERd % 122,8 121,2 118,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,52 4,37 4,35 
Pdh kW 5,5 6,1 
PERd % 180,8 174,8 174,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,78 6,74 6,70 
Pdh kW 4,7 4,6 
PERd % 271,2 269,6 268,0 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,75 8,54 8,65 
Pdh kW 5,5 5,4 
PERd % 350,0 341,6 346,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,64 2,58 2,51 
Pdh kW 8,3 10,1 11,2 
PERd % 105,6 103,2 100,4 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,75 2,58 2,51 
Pdh kW 8,7 10,1 11,2 
PERd % 110,0 103,2 100,4 
Tbiv °C -9 -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,7 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 4.980 5.732 6.266 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 175 169 170 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 18 21 23 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 1.938 2.128 2.333 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 243 248 249 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 7 8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,59 5,70 5,77 
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Pdh kW 5,9 6,7 7,4 
PERd % 223,6 228,0 230,8 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,87 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 314,8 309,2 

Tbiv (tempera-
tura bivalente)

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 
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Especificaciones eléctricas EBLA09D3W1 EBLA11D3W1 EBLA14D3W1
Compresor Starting method Con control Inverter
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 3N
Tensión V 400 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Componentes 
hidráulicos

Corriente 
del calen-
tador de 
reserva

Tipo 3V3
Alimen-
tación 
eléctrica

Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Corriente 
de func.

Calentador de 
reserva

A 13,0 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Conexio-
nes de 
cableado

Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región

Alimentación 
eléctrica

Nombre W1
Fase 3~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 400 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 

Corriente Corriente 
máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 14,0 

Fusibles recomendados A 16 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1

Conexiones de 
cableado

Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 4G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
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(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | 
(3)Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS | 
(4)Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS | 
(5)Conforme a EN14825 | 
(6)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. | 
(7)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. 

Especificaciones técnicas EBLA16D3W17
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 16,0 (1)  / 16,0 (2) 

Capacidad de 
refrigeración

Nom. kW 14,0 (3)  / 15,3 (4) 

Capacidad del 
calentador

Etapa 1 kW 3 

Power input Refrige-
ración

Nom. kW 4,58 (3)  / 3,24 (4) 

Calefac-
ción

Nom. kW 3,53 (1)  / 4,56 (2) 

COP 4,53 (1)  / 3,51 (2) 
EER 3,06 (3)  / 4,74 (4) 
SEER 5,59 (5) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 149 
Unidad con embalaje kg 166 

Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)
Peso kg 17 

Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 13 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 2 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 85,0 

Refrige-
ración

Alto m³/min 85,0 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 

Motor del venti-
lador

Modelo Motor de CC sin escobillas
Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 650 

Refrige-
ración

Nom. rpm 650 

Potencia W 234 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Modelo 2Y350BPAY1P#C
Tipo Compresor swing herméticamente sellado

PED Categoría Categoría II
Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 
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Especificaciones técnicas EBLA16D3W17
Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Min. °C 15 (6) 
Máx. °C 60 (6) 

Refrige-
ración

Ambien-
te

Mín. °CDB 10 
Máx. °CDB 43 

Lado del 
agua

Mín. °C 5 
Máx. °C 22 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (6) 

Refrigerant Tipo R-32
GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 04 Fusible
05 Protector térmico del motor del compresor

Bomba Cantidad 1 
Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 71,4 
Refrigeración kPa 85,5 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 45,9 (1)  / 45,9 (2) 

Refrige-
ración

Nom. l/min 40,2 (3)  / 43,9 (4) 

Material aislante Tipo EPDM
Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí
Volumen mínimo de agua en el sistema l 20 (7) 
Calentador W 66,0 
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Especificaciones técnicas EBLA16D3W17
General Infor-

mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional Sí

General Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 5.100 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calen-
tador 
suple-
mentario 
integra-
do

Tipo de entrada de energía Eléctrico

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.359 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 132 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 26 

SCOP 3,37 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 1,95 
Pdh kW 9,4 
PERd % 78,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,27 
Pdh kW 6,9 
PERd % 130,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,93 
Pdh kW 4,4 
PERd % 197,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,60 
Pdh kW 5,3 
PERd % 264,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,67 
Pdh kW 8,0 
PERd % 66,8 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 
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Especificaciones técnicas EBLA16D3W17
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 4,1 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,13 
Pdh kW 10,1 
PERd % 85,2 
Tbiv °C -5 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 9.510 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 121 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 34 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 4.418 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 168 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 14,1 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 16 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,17 
Pdh kW 9,8 
PERd % 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,73 
Pdh kW 9,1 
PERd % 149,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,51 
Pdh kW 12,1 
PERd % 100,4 
Tbiv °C 4 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.281 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 185 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 19 

SCOP 4,69 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 2,87 
Pdh kW 11,2 
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Especificaciones técnicas EBLA16D3W17
Calefacción de 
habitaciones 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

PERd % 114,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,33 
Pdh kW 6,7 
PERd % 173,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,83 
Pdh kW 4,7 
PERd % 273,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,82 
Pdh kW 5,5 
PERd % 352,8 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
Tbiv °C -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.245 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 160 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 26 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.573 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 246 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 9 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,64 
Calefacción de 
habitaciones 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Pdh kW 8,1 
PERd % 225,6 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 309,2 

Tbiv (tempera-
tura bivalente)

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 
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Especificaciones eléctricas EBLA16D3W17
Compresor Starting method Con control Inverter
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 3N
Tensión V 400 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Componentes 
hidráulicos

Corriente 
del calen-
tador de 
reserva

Tipo 3V3
Alimen-
tación 
eléctrica

Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Corriente 
de func.

Calentador de 
reserva

A 13,0 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Conexio-
nes de 
cableado

Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región

Alimentación 
eléctrica

Nombre W1
Fase 3~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 400 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 

Corriente Corriente 
máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 14,0 

Fusibles recomendados A 16 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1

Conexiones de 
cableado

Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 4G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
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(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  
(3)Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(4)Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
(5)Conforme a EN14825 |  
(6)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. |  
(7)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. 

Especificaciones técnicas EDLA09DV3 EDLA11DV3 EDLA14DV3
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 9,37 (1)  / 9,00 (2) 10,6 (1)  / 9,82 (2) 12,0 (1)  / 12,5 (2) 

Power input Calefac-
ción

Nom. kW 1,91 (1)  / 2,43 (2) 2,18 (1)  / 2,68 (2) 2,46 (1)  / 3,42 (2) 

COP 4,91 (1)  / 3,71 (2) 4,83 (1)  / 3,66 (2) 4,87 (1)  / 3,64 (2) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 147 
Unidad con embalaje kg 164 

Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)
Peso kg 17 

Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 14 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 0 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 48,0 55,8 70,4 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 
Modelo Motor de CC sin escobillas
Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 400 450 550 

Potencia W 230 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Compresor Modelo 2Y350BPAX1P#C

Tipo Compresor swing herméticamente sellado
PED Categoría Categoría II

Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 

Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 25 (3) 

Lado del 
agua

Min. °C 9 (3) 
Máx. °C 60 (3) 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (3) 

Refrigerant Tipo R-32
GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
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Especificaciones técnicas EDLA09DV3 EDLA11DV3 EDLA14DV3
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador
04 Fusible
05 Protector térmico del motor del compresor

Bomba Cantidad 1 
Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 106,5 102,9 97,6 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 26,9 (1)  / 25,8 (2) 30,3 (1)  / 28,2 (2) 34,4 (1)  / 35,7 (2) 

Material aislante Tipo EPDM
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí (manualmente)
Volumen mínimo de agua en el sistema l 50 (4) 
Calentador W 66,0 

General Infor-
mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional No
Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 2.880 3.350 4.220 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 
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Especificaciones técnicas EDLA09DV3 EDLA11DV3 EDLA14DV3
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.488 6.218 6.735 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 133 130 132 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 20 22 24 

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General SCOP 3,39 3,32 3,37 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,09 1,90 2,02 
Pdh kW 8,5 9,3 9,4 
PERd % 83,6 76,0 80,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,28 3,25 3,28 
Pdh kW 5,0 5,4 6,2 
PERd % 131,2 130,0 131,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,80 4,81 4,88 
Pdh kW 4,4 
PERd % 192,0 192,4 195,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,45 6,41 6,58 
Pdh kW 5,3 
PERd % 258,0 256,4 263,2 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,70 1,64 1,70 
Pdh kW 6,8 7,6 7,8 
PERd % 68,0 65,6 68,0 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 2,2 2,4 3,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 1,92 1,90 2,09 
Pdh kW 8,8 9,3 9,4 
PERd % 76,8 76,0 83,6 
Tbiv °C -8 -7 -6 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.427 8.247 8.858 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 117 119 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 27 30 32 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.921 3.184 3.792 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 162 165 168 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 12,1 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 11 14 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 
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Especificaciones técnicas EDLA09DV3 EDLA11DV3 EDLA14DV3
Calefacción de 
habitaciones 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

COPd 2,12 2,18 2,17 
Pdh kW 9,0 9,8 
PERd % 84,8 87,2 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,65 3,74 3,83 
Pdh kW 6,2 7,6 
PERd % 146,0 149,6 153,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,68 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,2 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,12 2,18 2,40 
Pdh kW 9,0 9,8 11,0 
PERd % 84,8 87,2 96,0 
Tbiv °C 2 3 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 3.939 4.456 4.923 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 186 182 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 14 16 18 

SCOP 4,72 4,64 4,62 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 3,07 3,03 2,95 
Pdh kW 8,5 9,2 10,1 
PERd % 122,8 121,2 118,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,52 4,37 4,35 
Pdh kW 4,5 5,5 6,1 
PERd % 180,8 174,8 174,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,78 6,74 6,70 
Pdh kW 4,7 4,6 
PERd % 271,2 269,6 268,0 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,75 8,54 8,65 
Pdh kW 5,5 5,4 
PERd % 350,0 341,6 346,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,64 2,58 2,51 
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Especificaciones técnicas EDLA09DV3 EDLA11DV3 EDLA14DV3
Calefacción de 
habitaciones 
 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

Pdh kW 8,3 10,1 11,2 
PERd % 105,6 103,2 100,4 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,75 2,58 2,51 
Pdh kW 8,7 10,1 11,2 
PERd % 110,0 103,2 100,4 
Tbiv °C -9 -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,7 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.402 5.783 6.317 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 161 168 169 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 10,0 11,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 19 21 23 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.039 2.230 2.435 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 233 237 238 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 7 8 9 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,59 5,70 5,77 
Pdh kW 5,9 6,7 7,4 
PERd % 223,6 228,0 230,8 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,87 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 314,8 309,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 

Especificaciones eléctricas EDLA09DV3 EDLA11DV3 EDLA14DV3
Compresor Starting method Con control Inverter
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 1 
Tensión V 230 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Alimentación 
eléctrica

Nombre V3
Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 
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Especificaciones eléctricas EDLA09DV3 EDLA11DV3 EDLA14DV3
Corriente Corriente 

máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 30,8 

Fusibles recomendados A 32 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1
Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 2G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 

Conexiones de 
cableado

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  
(3)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. |  
(4)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. |  
Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
Conforme a EN14825 

Especificaciones técnicas EDLA16DV37
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 16,0 (1)  / 16,0 (2) 

Power input Calefac-
ción

Nom. kW 3,53 (1)  / 4,56 (2) 

COP 4,53 (1)  / 3,51 (2) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 147 
Unidad con embalaje kg 164 
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Especificaciones técnicas EDLA16DV37
Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)

Peso kg 17 
Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 14 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 0 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 85,0 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 
Modelo Motor de CC sin escobillas
Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 650 

Potencia W 230 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Compresor Modelo 2Y350BPAX1P#C

Tipo Compresor swing herméticamente sellado
PED Categoría Categoría II

Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 

Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 25 (3) 

Lado del 
agua

Min. °C 9 (3) 
Máx. °C 60 (3) 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (3) 

Refrigerant Tipo R-32
GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador
04 Fusible
05 Protector térmico del motor del compresor

Bomba Cantidad 1 
Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 76,7 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 45,9 (1)  / 45,9 (2) 

Material aislante Tipo EPDM
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Especificaciones técnicas EDLA16DV37
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí (manualmente)
Volumen mínimo de agua en el sistema l 50 (4) 
Calentador W 66,0 

General Infor-
mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional No
Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 5.100 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calefacción de 
habitaciones 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.444 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 130 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 27 
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Especificaciones técnicas EDLA16DV37
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General SCOP 3,33 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 1,95 
Pdh kW 9,4 
PERd % 78,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,27 
Pdh kW 6,9 
PERd % 130,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,93 
Pdh kW 4,4 
PERd % 197,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,60 
Pdh kW 5,3 
PERd % 264,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,67 
Pdh kW 8,0 
PERd % 66,8 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 4,1 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,13 
Pdh kW 10,1 
PERd % 85,2 
Tbiv °C -5 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 9.650 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 120 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 35 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 4.519 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 164 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 14,1 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 16 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 
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Especificaciones técnicas EDLA16DV37
Calefacción de 
habitaciones 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

COPd 2,17 
Pdh kW 9,8 
PERd % 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,73 
Pdh kW 9,1 
PERd % 149,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,51 
Pdh kW 12,1 
PERd % 100,4 
Tbiv °C 4 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.366 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 182 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 19 

SCOP 4,62 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 2,87 
Pdh kW 11,2 
PERd % 114,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,33 
Pdh kW 6,7 
PERd % 173,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,83 
Pdh kW 4,7 
PERd % 273,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,82 
Pdh kW 5,5 
PERd % 352,8 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,48 
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Especificaciones técnicas EDLA16DV37
Calefacción de 
habitaciones 
 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
Tbiv °C -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.296 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 159 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 26 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.675 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 237 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 10 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,64 
Pdh kW 8,1 
PERd % 225,6 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 309,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 

Especificaciones eléctricas EDLA16DV37
Compresor Starting method Con control Inverter
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 1 
Tensión V 230 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Alimentación 
eléctrica

Nombre V3
Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 
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Especificaciones eléctricas EDLA16DV37
Corriente Corriente 

máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 30,8 

Fusibles recomendados A 32 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1
Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 2G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 

Conexiones de 
cableado

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  
(3)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. |  
(4)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. |  
Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
Conforme a EN14825 

Especificaciones técnicas EDLA09D3V3 EDLA11D3V3 EDLA14D3V3
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 9,37 (1)  / 9,00 (2) 10,6 (1)  / 9,82 (2) 12,0 (1)  / 12,5 (2) 

Capacidad del 
calentador

Etapa 1 kW 3 

Power input Calefac-
ción

Nom. kW 1,91 (1)  / 2,43 (2) 2,18 (1)  / 2,68 (2) 2,46 (1)  / 3,42 (2) 

COP 4,91 (1)  / 3,71 (2) 4,83 (1)  / 3,66 (2) 4,87 (1)  / 3,64 (2) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 
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Especificaciones técnicas EDLA09D3V3 EDLA11D3V3 EDLA14D3V3
Peso Unidad kg 149 

Unidad con embalaje kg 166 
Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)

Peso kg 17 
Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 14 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 0 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 48,0 55,8 70,4 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 
Modelo Motor de CC sin escobillas
Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 400 450 550 

Potencia W 230 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Modelo 2Y350BPAX1P#C
Tipo Compresor swing herméticamente sellado

PED Categoría Categoría II
Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 

Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Min. °C 15 (3) 
Máx. °C 60 (3) 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (3) 

Refrigerant Tipo R-32
GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador
04 Fusible
05 Protector térmico del motor del compresor

Bomba Cantidad 1 
Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 106,9 102,7 96,5 

Consumo W 180 
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Especificaciones técnicas EDLA09D3V3 EDLA11D3V3 EDLA14D3V3
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 26,9 (1)  / 25,8 (2) 30,3 (1)  / 28,2 (2) 34,4 (1)  / 35,7 (2) 

Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Material aislante Tipo EPDM
Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí
Volumen mínimo de agua en el sistema l 20 (4) 
Calentador W 66,0 

General Infor-
mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional Sí
Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 2.880 3.350 4.220 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calen-
tador 
suple-
mentario 
integra-
do

Tipo de entrada de energía Eléctrico

Calefacción de 
habitaciones 
 

Temperatura 
del agua de 
salida en clima 
medio 55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.488 6.218 6.735 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 133 130 132 
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Especificaciones técnicas EDLA09D3V3 EDLA11D3V3 EDLA14D3V3
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 20 22 24 

SCOP 3,39 3,32 3,37 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,09 1,90 2,02 
Pdh kW 8,5 9,3 9,4 
PERd % 83,6 76,0 80,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,28 3,25 3,28 
Pdh kW 5,0 5,4 6,2 
PERd % 131,2 130,0 131,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,80 4,81 4,88 
Pdh kW 4,4 
PERd % 192,0 192,4 195,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,45 6,41 6,58 
Pdh kW 5,3 
PERd % 258,0 256,4 263,2 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,70 1,64 1,70 
Pdh kW 6,8 7,6 7,8 
PERd % 68,0 65,6 68,0 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 2,2 2,4 3,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 1,92 1,90 2,09 
Pdh kW 8,8 9,3 9,4 
PERd % 76,8 76,0 83,6 
Tbiv °C -8 -7 -6 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.427 8.247 8.858 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 117 119 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 27 30 32 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.921 3.184 3.792 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 162 165 168 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 12,1 
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Especificaciones técnicas EDLA09D3V3 EDLA11D3V3 EDLA14D3V3
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 11 14 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,12 2,18 2,17 
Pdh kW 9,0 9,8 
PERd % 84,8 87,2 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,65 3,74 3,83 
Pdh kW 6,2 7,6 
PERd % 146,0 149,6 153,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,68 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,2 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,12 2,18 2,40 
Pdh kW 9,0 9,8 11,0 
PERd % 84,8 87,2 96,0 
Tbiv °C 2 3 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 3.939 4.456 4.923 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 186 182 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 14 16 18 

SCOP 4,72 4,64 4,62 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 3,07 3,03 2,95 
Pdh kW 8,5 9,2 10,1 
PERd % 122,8 121,2 118,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,52 4,37 4,35 
Pdh kW 4,5 5,5 6,1 
PERd % 180,8 174,8 174,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,78 6,74 6,70 
Pdh kW 4,7 4,6 
PERd % 271,2 269,6 268,0 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,75 8,54 8,65 
Pdh kW 5,5 5,4 
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Especificaciones técnicas EDLA09D3V3 EDLA11D3V3 EDLA14D3V3
Calefacción de 
habitaciones 
 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

PERd % 350,0 341,6 346,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,64 2,58 2,51 
Pdh kW 8,3 10,1 11,2 
PERd % 105,6 103,2 100,4 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,75 2,58 2,51 
Pdh kW 8,7 10,1 11,2 
PERd % 110,0 103,2 100,4 
Tbiv °C -9 -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,7 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.402 5.783 6.317 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 161 168 169 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 10,0 11,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 19 21 23 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.039 2.230 2.435 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 233 237 238 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 7 8 9 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,59 5,70 5,77 
Pdh kW 5,9 6,7 7,4 
PERd % 223,6 228,0 230,8 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,87 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 314,8 309,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 

Especificaciones eléctricas EDLA09D3V3 EDLA11D3V3 EDLA14D3V3
Compresor Starting method Con control Inverter
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 1 
Tensión V 230 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 
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Especificaciones eléctricas EDLA09D3V3 EDLA11D3V3 EDLA14D3V3
Componentes 
hidráulicos

Corriente 
del calen-
tador de 
reserva

Tipo 3V3
Alimen-
tación 
eléctrica

Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Corriente 
de func.

Calentador de 
reserva

A 13,0 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Conexio-
nes de 
cableado

Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región

Alimentación 
eléctrica

Nombre V3
Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 

Corriente Corriente 
máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 30,8 

Fusibles recomendados A 32 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1

Conexiones de 
cableado

Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 2G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  
(3)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. |  
(4)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. |  
Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
Conforme a EN14825 

Especificaciones técnicas EDLA16D3V37
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 16,0 (1)  / 16,0 (2) 
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Especificaciones técnicas EDLA16D3V37
Capacidad del 
calentador

Etapa 1 kW 3 

Power input Calefac-
ción

Nom. kW 3,53 (1)  / 4,56 (2) 

COP 4,53 (1)  / 3,51 (2) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 149 
Unidad con embalaje kg 166 

Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)
Peso kg 17 

Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 14 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 0 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 85,0 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 
Modelo Motor de CC sin escobillas
Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 650 

Potencia W 230 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Modelo 2Y350BPAX1P#C
Tipo Compresor swing herméticamente sellado

PED Categoría Categoría II
Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 

Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Min. °C 15 (3) 
Máx. °C 60 (3) 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (3) 

Refrigerant Tipo R-32
GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador
04 Fusible
05 Protector térmico del motor del compresor
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Especificaciones técnicas EDLA16D3V37
Bomba Cantidad 1 

Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 71,4 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 45,9 (1)  / 45,9 (2) 

Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Material aislante Tipo EPDM
Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí
Volumen mínimo de agua en el sistema l 20 (4) 
Calentador W 66,0 

General Infor-
mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional Sí
Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 5.100 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calen-
tador 
suple-
mentario 
integra-
do

Tipo de entrada de energía Eléctrico

Calefacción de 
habitaciones 
 

Temperatura 
del agua de 
salida en clima 
medio 55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.444 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 130 
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Especificaciones técnicas EDLA16D3V37
Calefacción de 
habitaciones 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 27 

SCOP 3,33 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 1,95 
Pdh kW 9,4 
PERd % 78,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,27 
Pdh kW 6,9 
PERd % 130,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,93 
Pdh kW 4,4 
PERd % 197,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,60 
Pdh kW 5,3 
PERd % 264,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,67 
Pdh kW 8,0 
PERd % 66,8 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 4,1 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,13 
Pdh kW 10,1 
PERd % 85,2 
Tbiv °C -5 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 9.650 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 120 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 35 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 4.519 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 164 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 14,1 
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Especificaciones técnicas EDLA16D3V37
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 16 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,17 
Pdh kW 9,8 
PERd % 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,73 
Pdh kW 9,1 
PERd % 149,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,51 
Pdh kW 12,1 
PERd % 100,4 
Tbiv °C 4 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.366 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 182 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 19 

SCOP 4,62 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 2,87 
Pdh kW 11,2 
PERd % 114,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,33 
Pdh kW 6,7 
PERd % 173,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,83 
Pdh kW 4,7 
PERd % 273,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,82 
Pdh kW 5,5 
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Especificaciones técnicas EDLA16D3V37
Calefacción de 
habitaciones 
 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

PERd % 352,8 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
Tbiv °C -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.296 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 159 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 26 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.675 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 237 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 10 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,64 
Pdh kW 8,1 
PERd % 225,6 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 309,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 

Especificaciones eléctricas EDLA16D3V37
Compresor Starting method Con control Inverter
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 1 
Tensión V 230 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 
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Especificaciones eléctricas EDLA16D3V37
Componentes 
hidráulicos

Corriente 
del calen-
tador de 
reserva

Tipo 3V3
Alimen-
tación 
eléctrica

Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Corriente 
de func.

Calentador de 
reserva

A 13,0 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Conexio-
nes de 
cableado

Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región

Alimentación 
eléctrica

Nombre V3
Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 

Corriente Corriente 
máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 30,8 

Fusibles recomendados A 32 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1

Conexiones de 
cableado

Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 2G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  
(3)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. |  
(4)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. |  
Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
Conforme a EN14825 

Especificaciones técnicas EDLA09DW1 EDLA11DW1 EDLA14DW1
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 9,37 (1)  / 9,00 (2) 10,6 (1)  / 9,82 (2) 12,0 (1)  / 12,5 (2) 
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Especificaciones técnicas EDLA09DW1 EDLA11DW1 EDLA14DW1
Power input Calefac-

ción
Nom. kW 1,91 (1)  / 2,43 (2) 2,18 (1)  / 2,68 (2) 2,46 (1)  / 3,42 (2) 

COP 4,91 (1)  / 3,71 (2) 4,83 (1)  / 3,66 (2) 4,87 (1)  / 3,64 (2) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 147 
Unidad con embalaje kg 164 

Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)
Peso kg 17 

Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 13 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 2 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 48,0 55,8 70,4 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 
Modelo Motor de CC sin escobillas
Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 400 450 550 

Potencia W 234 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Compresor Modelo 2Y350BPAY1P#C

Tipo Compresor swing herméticamente sellado
PED Categoría Categoría II

Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 

Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 25 (3) 

Lado del 
agua

Min. °C 9 (3) 
Máx. °C 60 (3) 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (3) 

Refrigerant Tipo R-32
GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador
04 Fusible
05 Protector térmico del motor del compresor
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Especificaciones técnicas EDLA09DW1 EDLA11DW1 EDLA14DW1
Bomba Cantidad 1 

Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 106,5 102,9 97,6 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 26,9 (1)  / 25,8 (2) 30,3 (1)  / 28,2 (2) 34,4 (1)  / 35,7 (2) 

Material aislante Tipo EPDM
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí (manualmente)
Volumen mínimo de agua en el sistema l 50 (4) 
Calentador W 66,0 

General Infor-
mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional No
Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 2.880 3.350 4.220 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.488 6.218 6.735 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 133 130 132 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 20 22 24 
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Especificaciones técnicas EDLA09DW1 EDLA11DW1 EDLA14DW1
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General SCOP 3,39 3,32 3,37 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,09 1,90 2,02 
Pdh kW 8,5 9,3 9,4 
PERd % 83,6 76,0 80,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,28 3,25 3,28 
Pdh kW 5,0 5,4 6,2 
PERd % 131,2 130,0 131,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,80 4,81 4,88 
Pdh kW 4,4 
PERd % 192,0 192,4 195,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,45 6,41 6,58 
Pdh kW 5,3 
PERd % 258,0 256,4 263,2 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,70 1,64 1,70 
Pdh kW 6,8 7,6 7,8 
PERd % 68,0 65,6 68,0 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 2,2 2,4 3,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 1,92 1,90 2,09 
Pdh kW 8,8 9,3 9,4 
PERd % 76,8 76,0 83,6 
Tbiv °C -8 -7 -6 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.142 7.899 8.858 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 121 122 119 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 26 28 32 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.921 3.184 3.792 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 162 165 168 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 12,1 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 11 14 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 
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Especificaciones técnicas EDLA09DW1 EDLA11DW1 EDLA14DW1
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

COPd 2,12 2,18 2,17 
Pdh kW 9,0 9,8 
PERd % 84,8 87,2 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,65 3,74 3,83 
Pdh kW 6,2 7,6 
PERd % 146,0 149,6 153,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,68 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,2 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,12 2,18 2,40 
Pdh kW 9,0 9,8 11,0 
PERd % 84,8 87,2 96,0 
Tbiv °C 2 3 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 3.939 4.456 4.923 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 186 182 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 14 16 18 

SCOP 4,72 4,64 4,62 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 3,07 3,03 2,95 
Pdh kW 8,5 9,2 10,1 
PERd % 122,8 121,2 118,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,52 4,37 4,35 
Pdh kW 4,5 5,5 6,1 
PERd % 180,8 174,8 174,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,78 6,74 6,70 
Pdh kW 4,7 4,6 
PERd % 271,2 269,6 268,0 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,75 8,54 8,65 
Pdh kW 5,5 5,4 
PERd % 350,0 341,6 346,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,64 2,58 2,51 
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Especificaciones técnicas EDLA09DW1 EDLA11DW1 EDLA14DW1
Calefacción de 
habitaciones 
 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

Pdh kW 8,3 10,1 11,2 
PERd % 105,6 103,2 100,4 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,75 2,58 2,51 
Pdh kW 8,7 10,1 11,2 
PERd % 110,0 103,2 100,4 
Tbiv °C -9 -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,7 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.031 5.783 6.317 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 173 168 169 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 18 21 23 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.039 2.230 2.435 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 233 237 238 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 7 8 9 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,59 5,70 5,77 
Pdh kW 5,9 6,7 7,4 
PERd % 223,6 228,0 230,8 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,87 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 314,8 309,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 

Especificaciones eléctricas EDLA09DW1 EDLA11DW1 EDLA14DW1
Compresor Starting method Con control Inverter
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 3N
Tensión V 400 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Alimentación 
eléctrica

Nombre W1
Fase 3~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 400 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 
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Especificaciones eléctricas EDLA09DW1 EDLA11DW1 EDLA14DW1
Corriente Corriente 

máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 14,0 

Fusibles recomendados A 16 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1
Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 4G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 

Conexiones de 
cableado

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | 
(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | 
(3)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. | 
(4)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. | 
Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS | 
Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS | 
Conforme a EN14825 

Especificaciones técnicas EDLA16DW17
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 16,0 (1)  / 16,0 (2) 

Power input Calefac-
ción

Nom. kW 3,53 (1)  / 4,56 (2) 

COP 4,53 (1)  / 3,51 (2) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 147 
Unidad con embalaje kg 164 
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Especificaciones técnicas EDLA16DW17
Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)

Peso kg 17 
Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 13 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 2 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 85,0 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 
Modelo Motor de CC sin escobillas
Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 650 

Potencia W 234 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Compresor Modelo 2Y350BPAY1P#C

Tipo Compresor swing herméticamente sellado
PED Categoría Categoría II

Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 

Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 25 (3) 

Lado del 
agua

Min. °C 9 (3) 
Máx. °C 60 (3) 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (3) 

Refrigerant Tipo R-32
GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador
04 Fusible
05 Protector térmico del motor del compresor

Bomba Cantidad 1 
Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 76,7 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 45,9 (1)  / 45,9 (2) 

Material aislante Tipo EPDM
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Especificaciones técnicas EDLA16DW17
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí (manualmente)
Volumen mínimo de agua en el sistema l 50 (4) 
Calentador W 66,0 

General Infor-
mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional No
Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 5.100 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.444 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 130 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 27 
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Especificaciones técnicas EDLA16DW17
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General SCOP 3,33 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 1,95 
Pdh kW 9,4 
PERd % 78,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,27 
Pdh kW 6,9 
PERd % 130,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,93 
Pdh kW 4,4 
PERd % 197,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,60 
Pdh kW 5,3 
PERd % 264,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,67 
Pdh kW 8,0 
PERd % 66,8 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 4,1 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,13 
Pdh kW 10,1 
PERd % 85,2 
Tbiv °C -5 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 9.561 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 121 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 34 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 4.519 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 164 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 14,1 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 16 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 
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Especificaciones técnicas EDLA16DW17
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

COPd 2,17 
Pdh kW 9,8 
PERd % 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,73 
Pdh kW 9,1 
PERd % 149,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,51 
Pdh kW 12,1 
PERd % 100,4 
Tbiv °C 4 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.366 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 182 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 19 

SCOP 4,62 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 2,87 
Pdh kW 11,2 
PERd % 114,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,33 
Pdh kW 6,7 
PERd % 173,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,83 
Pdh kW 4,7 
PERd % 273,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,82 
Pdh kW 5,5 
PERd % 352,8 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,48 
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Especificaciones técnicas EDLA16DW17
Calefacción de 
habitaciones 
 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
Tbiv °C -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.296 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 159 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 26 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.675 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 237 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 10 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,64 
Pdh kW 8,1 
PERd % 225,6 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 309,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 

Especificaciones eléctricas EDLA16DW17
Compresor Starting method Con control Inverter
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 3N
Tensión V 400 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Alimentación 
eléctrica

Nombre W1
Fase 3~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 400 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 
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Especificaciones eléctricas EDLA16DW17
Corriente Corriente 

máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 14,0 

Fusibles recomendados A 16 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1
Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 4G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 

Conexiones de 
cableado

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  
(3)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. |  
(4)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. |  
Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
Conforme a EN14825 

Especificaciones técnicas EDLA09D3W1 EDLA11D3W1 EDLA14D3W1
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 9,37 (1)  / 9,00 (2) 10,6 (1)  / 9,82 (2) 12,0 (1)  / 12,5 (2) 

Capacidad del 
calentador

Etapa 1 kW 3 

Power input Calefac-
ción

Nom. kW 1,91 (1)  / 2,43 (2) 2,18 (1)  / 2,68 (2) 2,46 (1)  / 3,42 (2) 

COP 4,91 (1)  / 3,71 (2) 4,83 (1)  / 3,66 (2) 4,87 (1)  / 3,64 (2) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 
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Especificaciones técnicas EDLA09D3W1 EDLA11D3W1 EDLA14D3W1
Peso Unidad kg 149 

Unidad con embalaje kg 166 
Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)

Peso kg 17 
Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 13 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 2 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 48,0 55,8 70,4 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 
Modelo Motor de CC sin escobillas
Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 400 450 550 

Potencia W 234 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Modelo 2Y350BPAY1P#C
Tipo Compresor swing herméticamente sellado

PED Categoría Categoría II
Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 

Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Min. °C 15 (3) 
Máx. °C 60 (3) 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (3) 

Refrigerant Tipo R-32
GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador
04 Fusible
05 Protector térmico del motor del compresor

Bomba Cantidad 1 
Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 106,9 102,7 96,5 

Consumo W 180 
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Especificaciones técnicas EDLA09D3W1 EDLA11D3W1 EDLA14D3W1
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 26,9 (1)  / 25,8 (2) 30,3 (1)  / 28,2 (2) 34,4 (1)  / 35,7 (2) 

Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Material aislante Tipo EPDM
Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí
Volumen mínimo de agua en el sistema l 20 (4) 
Calentador W 66,0 

General Infor-
mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional Sí
Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 2.880 3.350 4.220 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calen-
tador 
suple-
mentario 
integra-
do

Tipo de entrada de energía Eléctrico

Calefacción de 
habitaciones 

Temperatura 
del agua de 
salida en clima 
medio 55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.488 6.218 6.735 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 133 130 132 
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Especificaciones técnicas EDLA09D3W1 EDLA11D3W1 EDLA14D3W1
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 20 22 24 

SCOP 3,39 3,32 3,37 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,09 1,90 2,02 
Pdh kW 8,5 9,3 9,4 
PERd % 83,6 76,0 80,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,28 3,25 3,28 
Pdh kW 5,0 5,4 6,2 
PERd % 131,2 130,0 131,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,80 4,81 4,88 
Pdh kW 4,4 
PERd % 192,0 192,4 195,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,45 6,41 6,58 
Pdh kW 5,3 
PERd % 258,0 256,4 263,2 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,70 1,64 1,70 
Pdh kW 6,8 7,6 7,8 
PERd % 68,0 65,6 68,0 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 2,2 2,4 3,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 1,92 1,90 2,09 
Pdh kW 8,8 9,3 9,4 
PERd % 76,8 76,0 83,6 
Tbiv °C -8 -7 -6 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.142 7.899 8.858 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 121 122 119 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 26 28 32 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.921 3.184 3.792 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 162 165 168 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 12,1 
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Especificaciones técnicas EDLA09D3W1 EDLA11D3W1 EDLA14D3W1
Calefacción de 
habitaciones 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 11 14 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,12 2,18 2,17 
Pdh kW 9,0 9,8 
PERd % 84,8 87,2 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,65 3,74 3,83 
Pdh kW 6,2 7,6 
PERd % 146,0 149,6 153,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,68 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,2 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,12 2,18 2,40 
Pdh kW 9,0 9,8 11,0 
PERd % 84,8 87,2 96,0 
Tbiv °C 2 3 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 3.939 4.456 4.923 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 186 182 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 14 16 18 

SCOP 4,72 4,64 4,62 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 3,07 3,03 2,95 
Pdh kW 8,5 9,2 10,1 
PERd % 122,8 121,2 118,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,52 4,37 4,35 
Pdh kW 4,5 5,5 6,1 
PERd % 180,8 174,8 174,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,78 6,74 6,70 
Pdh kW 4,7 4,6 
PERd % 271,2 269,6 268,0 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,75 8,54 8,65 
Pdh kW 5,5 5,4 
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Especificaciones técnicas EDLA09D3W1 EDLA11D3W1 EDLA14D3W1
Calefacción de 
habitaciones 
 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

PERd % 350,0 341,6 346,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,64 2,58 2,51 
Pdh kW 8,3 10,1 11,2 
PERd % 105,6 103,2 100,4 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,75 2,58 2,51 
Pdh kW 8,7 10,1 11,2 
PERd % 110,0 103,2 100,4 
Tbiv °C -9 -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,7 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.031 5.783 6.317 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 173 168 169 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 18 21 23 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.039 2.230 2.435 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 233 237 238 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 9,0 10,0 11,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 7 8 9 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,59 5,70 5,77 
Pdh kW 5,9 6,7 7,4 
PERd % 223,6 228,0 230,8 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,87 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 314,8 309,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 3,36 3,30 3,45 
Pdh kW 9,0 10,3 10,8 
PERd % 134,4 132,0 138,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 

Especificaciones eléctricas EDLA09D3W1 EDLA11D3W1 EDLA14D3W1
Compresor Starting method Con control Inverter
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 3N
Tensión V 400 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 
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Especificaciones eléctricas EDLA09D3W1 EDLA11D3W1 EDLA14D3W1
Componentes 
hidráulicos

Corriente 
del calen-
tador de 
reserva

Tipo 3V3
Alimen-
tación 
eléctrica

Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Corriente 
de func.

Calentador de 
reserva

A 13,0 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Conexio-
nes de 
cableado

Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región

Alimentación 
eléctrica

Nombre W1
Fase 3~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 400 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 

Corriente Corriente 
máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 14,0 

Fusibles recomendados A 16 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1

Conexiones de 
cableado

Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 4G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  
(3)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. |  
(4)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. |  
Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS |  
Conforme a EN14825 

Especificaciones técnicas EDLA16D3W17
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 16,0 (1)  / 16,0 (2) 
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Especificaciones técnicas EDLA16D3W17
Capacidad del 
calentador

Etapa 1 kW 3 

Power input Calefac-
ción

Nom. kW 3,53 (1)  / 4,56 (2) 

COP 4,53 (1)  / 3,51 (2) 
Carcasa Color Plateado

Material Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster
Dimensiones Unidad Altura mm 870 

Anchura mm 1.380 
Profundidad mm 460 

Unidad 
con em-
balaje

Altura mm 1.053 
Anchura mm 1.520 
Profundidad mm 650 

Peso Unidad kg 149 
Unidad con embalaje kg 166 

Embalaje Material Lámina envolvente PE / Cartón_ / Madera (paleta)
Peso kg 17 

Intercambiador de 
calor

Longitud mm 1.136 /1.166 /1.195 
Filas Cantidad 3 
Separación entre aletas mm 1,4 
Pasos Cantidad 13 
Superficie de entrada m² 0,950 /0,970 /1,00 
Etapas Cantidad 38 
Orificio 
vacío de 
la placa 
tubular

Cantidad 2 

Tipo de tubo 7.0 Hi-XD
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 
Sentido de descarga Horizontal
Caudal 
de aire

Calefac-
ción

Alto m³/min 85,0 

Motor del venti-
lador

Cantidad 1 
Modelo Motor de CC sin escobillas
Veloci-
dad

Etapas 8 
Calefac-
ción

Nom. rpm 650 

Potencia W 234 
Transmisión Transmisión directa

Compresor Cantidad_ 1 
Modelo 2Y350BPAY1P#C
Tipo Compresor swing herméticamente sellado

PED Categoría Categoría II
Parte más 
impor-
tante

Nombre Acumulador
Ps*V Bar*l 159 

Límites de funcio-
namiento

Calefac-
ción

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Min. °C 15 (3) 
Máx. °C 60 (3) 

Agua 
caliente 
sanitaria

Ambien-
te

Mín. °CDB -25 
Máx. °CDB 35 

Lado del 
agua

Mín. °C 25 
Máx. °C 55 (3) 

Refrigerant Tipo R-32
GWP 675,0 
Charge kg 3,80 
Control Válvula de expansión
Circuitos Cantidad 1 

Aceite refrigerante Tipo FW68DA
Volumen cargado l 1,35 

Defrost method Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Control de capa-
cidad

Método Controlado por Inverter

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Presostato de baja
03 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador
04 Fusible
05 Protector térmico del motor del compresor
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Especificaciones técnicas EDLA16D3W17
Bomba Cantidad 1 

Nº de velocidades PWM
Unidad 
de 
presión 
estática 
externa 
nominal

Calefacción kPa 71,4 

Consumo W 180 
Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Tipo Intercambiador de calor de placas
Cantidad 1 
Volumen de agua l 2,16 
Caudal 
de agua

Calefac-
ción

Nom. l/min 45,9 (1)  / 45,9 (2) 

Intercambiador de 
calor del lado del 
agua

Material aislante Tipo EPDM
Calentador W 50,0 

Vaso de expansión Volumen l 8 
Presión máx. del agua bar 4 
Presión previa bar 1 
Calentador W 65 

Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 0,8 
Material Acero inoxidable

Circuito del agua Diámetros de las conexiones de 
tuberías

inch G 1" (macho)

Tubería inch 1-1/4"
Longi-
tud de 
tubería

Máx. UE - Depósito m 10 

Diferen-
cia de 
nivel

Máx. m 5 

Válvula de seguridad bar 3 
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí
Volumen mínimo de agua en el sistema l 20 (4) 
Calentador W 66,0 

General Infor-
mación 
sobre el 
provee-
dor/fabri-
cante

Nombre y dirección Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Nombre o marca comercial Daikin Europe N.V.

Product 
descrip-
tion

Bomba de calor de aire-agua Sí
Bomba de calor salmuera-agua No
Calentador combinado con bomba 
de calor

No

Bomba de calor de baja temperatura No
Calentador integrado adicional Sí
Bomba de calor de agua-agua No

LW(A) Sound power level (according to EN14825) dB(A) 62,0 
Condición sonora Ecodesign y etiqueta energética Potencia sonora en modo calefacción, medida conforme a EN12102 y en las condiciones de EN14825
Calefacción de 
espacios general

Unidad 
aire-agua

Flujo nominal (exterior) m³/h 5.100 

Otros Capacity control Inverter
Pck (modo de calentador 
del cárter)

kW 0,000 

Poff (modo de desconexión) kW 0,023 
Psb (modo de espera) kW 0,023 
Pto (termostato desconec-
tado)

kW 0,023 

Calen-
tador 
suple-
mentario 
integra-
do

Tipo de entrada de energía Eléctrico

Calefacción de 
habitaciones 
 

Temperatura 
del agua de 
salida en clima 
medio 55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.444 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 130 
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Especificaciones técnicas EDLA16D3W17
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
medio 
55°C

General Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 27 

SCOP 3,33 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 1,95 
Pdh kW 9,4 
PERd % 78,0 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,27 
Pdh kW 6,9 
PERd % 130,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,93 
Pdh kW 4,4 
PERd % 197,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,60 
Pdh kW 5,3 
PERd % 264,0 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 1,67 
Pdh kW 8,0 
PERd % 66,8 
TOL °C -10 
WTOL °C 55 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 4,1 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,13 
Pdh kW 10,1 
PERd % 85,2 
Tbiv °C -5 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 9.561 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 121 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 34 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Annual energy 
consumption

kWh 4.519 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 164 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 14,1 
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Especificaciones técnicas EDLA16D3W17
Calefacción de 
habitaciones 
 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
55°C

General Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 16 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 2,17 
Pdh kW 9,8 
PERd % 86,8 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,73 
Pdh kW 9,1 
PERd % 149,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,69 
Pdh kW 5,0 
PERd % 227,6 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 2,51 
Pdh kW 12,1 
PERd % 100,4 
Tbiv °C 4 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 5.366 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 182 

Valor nominal P 
a -10°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 19 

SCOP 4,62 
Clase de efic. estac. de 
calef. de habitaciones

A+++

Condición A 
(-7°CBS/-8°CBH)

COPd 2,87 
Pdh kW 11,2 
PERd % 114,8 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 4,33 
Pdh kW 6,7 
PERd % 173,2 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 6,83 
Pdh kW 4,7 
PERd % 273,2 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 8,82 
Pdh kW 5,5 
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Especificaciones técnicas EDLA16D3W17
Calefacción de 
habitaciones 
 

Temp. 
agua sali-
da, clima 
medio 
35°C

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

PERd % 352,8 

Tol 
(límite de 
funciona-
miento 
de Temp.)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
TOL °C -10 
WTOL °C 35 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-
te)

COPd 2,48 
Pdh kW 11,8 
PERd % 99,2 
Tbiv °C -10 

Capaci-
dad supl. 
potencia 
calorífica 
nom.

Psup (Tdesign 
-10°C)

kW 0,0 

Temp. 
agua 
salida, 
clima frío 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 7.296 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 159 

Valor nominal P 
a -22°C

kW 12,0 

Consumo energ. 
anual Qhe (GCV)

Gj 26 

Tempe-
ratura 
del agua 
de salida 
en clima 
cálido 
35°C

General Annual energy 
consumption

kWh 2.675 

ηs (Efic. estac. de 
calef. de habita-
ciones)

% 237 

Valor nominal P 
a 2°C

kW 12,0 

Qhe Annual ener-
gy consumption 
(GCV)

Gj 10 

Condi-
ción B 
(2°CBS/1°-
CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 

Condición C 
(7°CBS/6°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 5,64 
Pdh kW 8,1 
PERd % 225,6 

Condición D 
(12°CBS/11°CBH)

Cdh (Calef. de degrada-
ción)

1,0 

COPd 7,73 
Pdh kW 5,2 
PERd % 309,2 

Tbiv 
(tempe-
ratura 
bivalen-

COPd 3,30 
Pdh kW 11,9 
PERd % 132,0 
Tbiv °C 2 

Sistemas de 
control

Clase de control de temperatura VI
Contribución a la eficiencia de calefac-
ción de espacios estacional

% 4 

Especificaciones eléctricas EDLA16D3W17
Compresor Starting method Con control Inverter
Bomba Type Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
Componente 
compresor

Alimen-
tación 
eléctrica 
principal

Fase 3N
Tensión V 400 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 
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Especificaciones eléctricas EDLA16D3W17
Componentes 
hidráulicos

Corriente 
del calen-
tador de 
reserva

Tipo 3V3
Alimen-
tación 
eléctrica

Fase 1~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 230 

Corriente 
de func.

Calentador de 
reserva

A 13,0 

Límites 
de ten-
sión

Mín. % -10 
Máx. % 10 

Conexio-
nes de 
cableado

Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región

Alimentación 
eléctrica

Nombre W1
Fase 3~
Frecuencia Hz 50 
Tensión V 400 

Límites de tensión Mín. % -10 
Máx. % 10 

Corriente Corriente 
máxi-
ma de 
funciona-
miento

Calefacción A 14,0 

Fusibles recomendados A 16 
Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Mínimo 2,5 mm²
Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKHWS*

Para 
conectar 
con R6T

Cantidad 2 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Cantidad 4 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 2 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.
Cantidad 3 
Tipo de cables Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región.

Cantidad 2 
Tipo de cables Cable incluido en la opción EKFLSW1

Conexiones de 
cableado

Para la 
alimen-
tación 
eléctrica

Cantidad 4G
Observación Consulte el manual de instalación de la unidad exterior

Para 
conexión 
con in-
terfaz de 
usuario

Cantidad 4 
Observación O.75 mm² till 1.25 mm² (max length 200 m)
Tipo de cables 0,75 ~1,25 mm² (P1P2)

Sumi-
nistro 
eléctrico 
de flujo 
de kWh 
prefe-
rente

Cantidad Potencia: 2
Observación Potencia 6,3 A

Bomba 
de agua 
caliente 
sanitaria

Cantidad 3 
Observación Mínimo 0,75 mm²

Requisitos del 
cable

Salida de 
refrige-
ración/
calefac-
ción

Corriente máxima de funcio-
namiento

A 3 

(1)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | 
(2)Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | 
(3)Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento. | 
(4)En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación. | 
Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS | 
Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS | 
Conforme a EN14825 
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3V
kW 3

1
kW 3
kW -

Nota 3
Suministro eléctrico 1~
(1) Hz 50

V 230 +-10%
A 13
Ω -
Complex -
kVA -

(1)

EN/IEC 61000-3-11

EN/IEC 61000-3-12

Zsys

Especificaciones eléctricas

Resistencia de 
reserva

Tipo
Ajuste de capacidad
Fase de capacidad  
Fase de capacidad 1
Fase de capacidad 2

Retardo de tiempo mínimo entre fases
Fase
Frecuencia
Tensión

Corriente

Corriente de funcionamiento nominal
Zmax (resistencia de 
reserva) (2)

Valor Ssc mínimo

Notas

El suministro eléctrico de la caja hidráulica que se menciona anteriormente es solo para la resistencia de reserva.

(2) De acuerdo con las normas de EN/IEC 61000-3-11, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución, para 
cerciorarse de que el equipo se conecta solamente a un suministro eléctrico con Zsys ≤ Zmax.

Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para los cambios en la tensión, fluctuaciones y oscilaciones en la 
tensión en redes eléctricas públicas de baja tensión para equipos con una corriente nominal de ≤75 A.

Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para corrientes armónicas generadas por un equipo conectado a los 
sistemas públicos de bajo voltaje con corriente de entrada de > 16 A y ≤75 A por fase.

Impedancia del sistema

Hora

Capacidad [kW]

Fase 1

1 min. 10 min.
Resistencia de reserva (3V) Retardo de tiempo mínimo entre fasesNota 3
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EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

Referencia Descripción

EDLA(09/11/14/16) 
DA(V3/W1), 

EDLA16DA(V37/W17)

EBLA(09/11/14/16)
DA(V3/W1), 

EBLA16DA(V37/W17)

EDLA(09/11/14/16) 
DA3(V3/W1), 

EDLA16DA3(V37/W17)

EBLA(09/11/14/16)
DA3(V3/W1), 

EBLA16DA3(V37/W17)
EKRP1HBAA PCB E/S digital (1) o o o o
EKRP1AHTA PCB de demanda o o o o
BRC1HHDA* Interfaz de usuario remota o o o o
BRP069A78 Cartucho WLAN (2) o o o o
EKRELSG Relé para red inteligente o o o o
KRCS01-1 Sensor remoto interior (3) o o o o
EKRSCA1 Sensor remoto para exterior (3) o o o o
EKPCCAB4 Kit de cable de ordenador o o o o
EKCC8-W Interfaz de usuario centralizada universal o o o o
EKHY3PART (4) (6) o o o o
EKHY3PART2 (5) (6) o o o o
EKLBUHCB6W Kit de resistencia de reserva (7) o o - -
EKMBHBP1 Kit de válvula (7) - o - -
EKFLSW1 Interruptor de caudal (8) o o o o
AFVALVE1 Válvula de protección anticongelación o o o o
FWXV10-15-20ATV3* Convector de la bomba de calor Unidad instalada en el 

suelo o o o o
FWXT10-15-20ATV3* Convector de la bomba de calor Tipo de montaje en pared

o o o o
FWXM10-15-20ATV3* Convector de la bomba de calor Techo oculto

o o o o
EKHWS150D3V3 Depósito de agua caliente sanitaria LT 150 | 1~230V o o o o
EKHWS180D3V3 Depósito de agua caliente sanitaria LT 180 | 1~230V o o o o
EKHWS200D3V3 Depósito de agua caliente sanitaria LT 200 | 1~230V o o o o
EKHWS250D3V3 Depósito de agua caliente sanitaria LT 250 | 1~230V o o o o
EKHWS300D3V3 Depósito de agua caliente sanitaria LT 300 | 1~230V o o o o
EKHWSU150D3V3 Depósito de agua caliente sanitaria LT 150 | 1~230V (solo para Reino Unido) (9) o o o o
EKHWSU180D3V3 Depósito de agua caliente sanitaria LT 180 | 1~230V (solo para Reino Unido) (9) o o o o
EKHWSU200D3V3 Depósito de agua caliente sanitaria LT 200 | 1~230V (solo para Reino Unido) (9) o o o o
EKHWSU250D3V3 Depósito de agua caliente sanitaria LT 250 | 1~230V (solo para Reino Unido) (9) o o o o
EKHWSU300D3V3 Depósito de agua caliente sanitaria LT 300 | 1~230V (solo para Reino Unido) (9) o o o o
EKHWP300B Depósito de agua caliente sanitaria HT 300 (10) (11) o o o o
EKHWP500B Depósito de agua caliente sanitaria HT 500 (10) (11) o o o o
EKHWP300PB Depósito de agua caliente sanitaria HT 300 (10) (11) o o o o
EKHWP500PB Depósito de agua caliente sanitaria HT 500 (10) (11) o o o o
BZKA7V3 Kit bizona o o o o
EKRTWA Termostato ambiente con cable o o o o
EKRTR1 Termostato ambiente inalámbrico o o o o
EKRTETS Kit opcional de sensor de temperatura exterior (12) o o o o
EKWUFHTA1V3 Kit de delimitación de múltiples zonas o o o o

Notas

(1) (4)

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Otras opciones EKRSP4A*
(5)

(11)
Como reserva para el precalentamiento del depósito.

(12)

Observación

Disponibilidad de kit para E(B/D)LA*DA*

Notas

E(B/D)LA(09/11/14/16)DA

Sin resistencia de reserva Resistencia de reserva

Calefacción solo Reversible Calefacción solo Reversible

Necesidad de instalar un kit de derivación EKMBHBP1 para evitar la transpiración en la RSA, si la RSA se ha instalado junto con un modelo reversible.

Kit de conexión con depósito de otro fabricante para toma del termistor
Kit de conexión con depósito de otro fabricante para contacto del termostato

Los relés adicionales para permitir el control bivalente en combinación con un termostato ambiente externo son de suministro independiente. EKHY3PART puede utilizarse si dispone de un 
depósito en el que pueda insertar un termistor.

Esta opción no puede instalarse en determinados países. Consulte el resumen de conformidad por países de la opción.

Solo se puede conectar 1 sensor remoto: sensor interno O externo.

Condiciones de un depósito de otro fabricante
Tercero con las mismas especificaciones que EKHWS*
Superficie del serpentín >1.05 m² y <3.7 m²
Termistor del depósito y resistencia de refuerzo por encima de serpentín de la bomba de calor.

Las combinaciones que no se mencionen en esta tabla no se permiten.

EKFLSW1 es obligatorio para los modelos monobloque y minienfriador si se utiliza glicol.

Posible solo en combinación con EKEXPVES

Depósito de agua caliente sanitaria con conexión solar
Kit de conexión específico disponible.

Estación de bomba solar
Para la combinación con EKHWP*, consulte la tabla de combinaciones de EKHWP*. EKHY3PART2 puede utilizarse si dispone de un 

depósito en el que no pueda insertar un termistor.

La instalación de EKBH3S* es obligatoria.

Para obtener más información, consulte la guía de referencia del instalador.

Solo se puede utilizar en combinación con el termostato ambiente inalámbrico.
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 Capacidad de refrigeración máxima

4D128952
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EBLA09DA*

EBLA11DA*

EBLA14DA*

EBLA16DA*

CCmáx. [kW]

Tamb [°C]

Tamb [°C]

Tamb [°C]

Tamb [°C]

CCmáx. [kW]

CCmáx. [kW]

CCmáx. [kW]

LWE 7°C

LWE 7°C

LWE 7°C

LWE 7°C

LWE 13°C

LWE 13°C

LWE 13°C

LWE 13°C

LWE 18°C

LWE 18°C

LWE 18°C

LWE 18°C

SÍMBOLOS

CCmáx. Capacidad de calefacción con frecuencia de funcionamiento máxima, medida de acuerdo con EN 14511.
LWE Temperatura de agua de salida del evaporador [°C]
Tamb Temperatura ambiente [°C BS]

CONDICIONES

Factor de corrección
Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para el rango de agua enfriada ΔT = 3~8 °C.

NOTAS

La capacidad y consumo son válidos para los modelos ·V3· a ·230·V y para los modelos ·W1· a ·400·V.
La capacidad y el consumo son a pleno funcionamiento.

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1 / EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / 
EBLA-DW17
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Capacidad de calefacción máxima - valor integrado

Símbolos
HCmax Capacidad de calefacción a máxima carga, medida de acuerdo con EN 14511
LWC Temperatura del agua de impulsión del condensador [°C]
Tamb Temperatura ambiente [°C DB]

Condiciones
Capacidad de calefacción

Capacidad de acuerdo con la norma EN 14511 y válida para el rango de agua caliente ΔT = 3~8°C.

Notas
La capacidad y el consumo son válidos para los modelos V3 a 230V y para los modelos W1 a 400V.
La capacidad y el consumo corresponden al funcionamiento máximo.
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EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

 
Tamb EWC LWC HC COP HC COP HC COP HC COP HC COP HC COP
[°C] [°C] [°C] [kW] [-] [kW] [-] [kW] [-] [kW] [-] [kW] [-] [kW] [-]
10/9 30 35 9,20 5,32 9,20 5,32 9,20 5,32 9,20 5,32 9,20 5,32 9,20 5,32
7/6 30 35 9,37 4,91 10,56 4,83 12,00 4,87 16,00 4,53 9,37 4,91 10,56 4,83
2/1 (30) 35 7,64 3,79 9,00 3,65 10,80 3,50 12,00 3,30 7,64 3,79 9,00 3,65
2/1 (30) 35 6,29 4,01 6,29 4,01 6,29 4,01 6,29 4,01 6,29 4,01 6,29 4,01

-7/-8 (30) 35 8,00 2,81 8,75 2,92 9,30 2,86 10,60 2,70 8,00 2,81 8,75 2,92
7/6 40 45 9,00 3,71 9,82 3,66 12,45 3,64 16,00 3,51 9,00 3,71 9,82 3,66

-2/-3 (40) 45 9,00 2,35 10,86 2,35 11,30 2,30 12,00 2,30 9,00 2,35 10,86 2,35
-7/-8 (40) 45 7,76 2,22 8,72 2,35 8,98 2,29 10,49 2,10 7,76 2,22 8,72 2,35
7/6 47 55 9,57 2,91 10,64 2,94 11,87 2,89 15,63 2,75 9,57 2,91 10,64 2,94

-7/-8 47 55 7,13 1,80 7,89 1,82 8,47 1,82 8,87 1,78 7,13 1,80 7,89 1,82

 Utilizado 
para:

Tamb EWC LWC HC COP HC COP
[°C] [°C] [°C] [kW] [-] [kW] [-]
10/9 30 35 9,20 5,32 9,20 5,32 BAFA
7/6 30 35 12,00 4,87 16,00 4,53 Keymark, EHPA, BAFA, GET
2/1 (30) 35 10,80 3,50 12,00 3,30 EHPA, GET
2/1 (30) 35 6,29 4,01 6,29 4,01 BAFA

-7/-8 (30) 35 10,50 3,00 12,30 2,87 EHPA, BAFA, GET
7/6 40 45 12,45 3,64 16,00 3,51 EHPA

-2/-3 (40) 45 12,37 2,58 13,93 2,46 MCS
-7/-8 (40) 45 8,98 2,29 10,49 2,10 EHPA
7/6 47 55 11,87 2,89 15,63 2,75 Keymark, EHPA, GET

-7/-8 47 55 8,47 1,82 8,87 1,78 GET, EHPA

Tamb EWE LWE CC EER CC EER CC EER CC EER
[°C] [°C] [°C] [kW] [-] [kW] [-] [kW] [-] [kW] [-]
35 23 18 9,10 5,34 11,51 5,31 12,68 5,04 15,33 4,74 Información generalDACI
35 12 7 9,35 3,35 11,59 3,26 12,82 3,16 14,01 3,06 Keymark DAPT

LWE 7°C

Pdes [kW]
SEER [-]
ηs,c [-]
QCE [kWh/annum]

Datos nominales para los programas de certificación - rendimiento de agua caliente sanitaria

Símbolos

EKHWS(U)250D3V3 EKHWS(U)300D3V3 EKHWS(U)250D3V3 EKHWS(U)300D3V3 COPDHW

XL XL XL XL

Aplicación Clima templado (temperatura según diseño: 7°C ) ηwh
COPDHW[] 2,51 2,73 2,69 2,87 AEC Consumo 
ηwh [%] 102,9% 112,0% 110,1% 117,5%
AEC [kWh] 1628 1495 1521 1426
Aplicación Clima más frío (temperatura según diseño: 2°C )
COPDHW[] 2,04 2,24 2,20 2,35
ηwh [%] 83,3% 91,8% 89,8% 96,1%
AEC [kWh] 2011 1826 1865 1744
Aplicación Clima más cálido (temperatura según diseño: 14°C )
COPDHW[] 2,96 3,23 3,12 3,40
ηwh [%] 121,8% 132,9% 128,0% 139,5%
AEC [kWh] 1375 1261 1309 1200

Datos nominales para los programas de certificación - modo calefacción

E(B/D)LA09DA(V3/3V3) E(B/D)LA11DA(V3/3V3) E(B/D)LA14DA(V3/3V3) E(B/D)LA16DA(V3/3V3)(7) E(B/D)LA09DA(W1/3W1)

Utilizado para:

E(B/D)LA11DA(W1/3W1)

E(B/D)LA14DA(W1/3W1) E(B/D)LA16DA(W1/3W1) (7)

Datos nominales para los programas de certificación - modo refrigeración

Capacidad nominal de refrigeración
EBLA09DA(3)(V3/W1) EBLA11DA(3)(V3/W1) EBLA14DA(3)(V3/W1) EBLA16DA(3)(V3/W1)(7)

Datos estacionales - refrigeración Temperatura baja
Aplicación

EBLA09DA(3)(V3/W1) EBLA11DA(3)(V3/W1) EBLA14DA(3)(V3/W1) EBLA16DA(3)(V3/W1)(7)
9,3 11,5 12,8 14,000

5,62 5,79 5,71 5,59
222 229 226 221
993 1190 1340 1500

Ƞwh (eficiencia energética de calentamiento de agua)

Unidad exterior E(B/D)LA(09/11/14/16)DA(3)V3(7) E(B/D)LA(09/11/14/16)DA(3)W1(7)

Depósito de agua 
caliente sanitaria

COP de agua caliente sanitaria

Patrón de 
suministro

De acuerdo con EN16147.
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EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

Condición  Tamb LWC PLR HC COP HC COP HC COP HC COP HC COP HC COP HC COP HC COP
[°C] [°C] [%] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

A -7/-8 34 100 7,96 2,50 9,12 2,44 10,68 2,50 11,11 2,55 7,96 2,50 9,12 2,44 10,68 2,50 11,11 2,55
B 2/1 30 100 9,10 3,33 10,35 3,34 11,22 3,69 12,35 3,43 9,10 3,33 10,35 3,34 11,22 3,69 12,35 3,43
C 7/6 27 100 9,41 6,04 10,74 5,94 13,85 5,43 15,30 5,28 9,41 6,04 10,74 5,94 13,85 5,43 15,30 5,28
D 12/11 24 100 15,25 7,15 16,34 7,03 17,99 6,87 19,08 6,79 15,25 7,15 16,34 7,03 17,99 6,87 19,08 6,79
A -7/-8 52 100 8,51 1,87 9,57 1,81 9,75 1,82 10,15 1,84 8,51 1,87 9,57 1,81 9,75 1,82 10,15 1,84
B 2/1 42 100 9,31 2,63 10,68 2,59 11,57 2,63 12,54 2,69 9,31 2,63 10,68 2,59 11,57 2,63 12,54 2,69
C 7/6 36 100 10,38 4,62 12,31 4,58 13,71 4,47 15,92 4,39 10,38 4,62 12,31 4,58 13,71 4,47 15,92 4,39
D 12/11 30 100 13,80 4,91 14,32 5,23 15,37 5,84 17,42 6,05 13,80 4,91 14,32 5,23 15,37 5,84 17,42 6,05

Condición  Tamb LWE PLR CC COP CC EER CC EER CC EER CC COP CC EER CC EER CC EER
[°C] [°C] [%] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

A 35 18 100 16,31 3,64 18,25 3,42 18,79 3,99 18,79 3,99 16,31 3,64 18,25 3,42 18,79 3,99 18,79 3,99
B 30 18 75 11,45 6,20 13,38 5,51 15,53 5,51 16,12 5,32 11,45 6,20 13,38 5,51 15,53 5,51 16,12 5,32
C 25 18 50 8,19 9,52 9,13 9,04 10,29 9,62 10,29 9,62 8,19 9,52 9,13 9,04 10,29 9,62 10,29 9,62

D* 20 18 25 7,30 14,76 7,30 14,76 7,30 14,76 7,30 14,76 7,30 14,76 7,30 14,76 7,30 14,76 7,30 14,76
A 35 7 100 11,02 2,98 12,68 2,74 13,09 3,02 14,01 3,03 11,02 2,98 12,68 2,74 13,09 3,02 14,01 3,03
B 30 7 75 7,68 4,32 9,03 4,09 10,71 4,04 11,12 3,94 7,68 4,32 9,03 4,09 10,71 4,04 11,12 3,94
C 25 7 50 5,71 5,83 6,26 5,64 6,81 5,82 6,81 5,82 5,71 5,83 6,26 5,64 6,81 5,82 6,81 5,82
D 20 7 25 4,99 7,34 4,99 7,34 4,99 7,34 4,99 7,34 4,99 7,34 4,99 7,34 4,99 7,34 4,99 7,34

* Minimum CC that the unit can deliver in part load ·D·

Utilizado para:
[W] Taux

Símbolos
HC
CC
COP/EER
EWC
LWC
EWE
LWE
Tamb
Pdes
SEER
ηs,c

QCE

Medición de acuerdo con UNI/TS 11300

Datos nominales para los programas de certificación - modo calefacción

Medición de acuerdo con UNI/TS 11300

EBLA09DA(V3/3V3) E(B/D)LA11DA(V3/3V3) E(B/D)LA14DA(V3/3V3) E(B/D)LA16DA(V3/3V3)(7) EBLA09DA(W1/3W1) E(B/D)LA11DA(W1/3W1) E(B/D)LA14DA(W1/3W1) E(B/D)LA16DA(W1/3W1)(7)

Datos nominales para los programas de certificación - modo refrigeración

EB/LA14DA(W1/3W1) EBLA16DA(W1/3W1)(7)

Datos nominales para los programas de certificación - consumo de potencia en standby

E(B/D)LA(09/11/14/16)DA(3)(V3/W1)(7)
Consumo en standby 23

EBLA09DA(V3/3V3) EBLA11DA(V3/3V3) EBLA14DA(V3/3V3) EBLA16DA(V3/3V3)(7) EBLA09DA(W1/3W1) EBLA11DA(W1/3W1)

Consumo de energía anual para refrigeración según EN14825

Capacidad de calefacción medida conforme a EN 14511
Capacidad de refrigeración, medida de acuerdo con EN 14511.
Coeficiente de rendimiento/relación de eficiencia energética de acuerdo con EN 14511.
Temperatura del condensador de agua de entrada [°C]
Temperatura del agua de impulsión del condensador [°C]
Temperatura del evaporador de agua de entrada [°C]
Temperatura del agua de impulsión del evaporador [°C]
Temperatura ambiente [°C DB/WB]
Valor de capacidad nominal a la temperatura de diseño [kW]
Relación de eficiencia energética estacional según EN14825
Eficiencia energética de refrigeración de habitaciones estacional EN14825
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Conexión de entrada de agua 1"M
Conexión de salida de agua 1"M
Entrada de cableado (cableado de baja tensión)
Entrada de cableado (cableado de alta tensión)
Entrada de cableado (alimentación)
Suministro eléctrico de la resistencia de reserva
Válvula de aislamiento / filtro (accesorio incluido)

Circuito de agua de la válvula de drenaje
Sensor de caudal
Recipiente de expansión
Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones
Válvula de seguridad

Bomba
Salida de drenaje
6 orificios para pernos de anclaje

8

9

11

10

12

13

14

Válvula de purga de aire manual

70

Total volume = ·0.598· m³
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16

17

Conexión de entrada de agua 1"M
Conexión de salida de agua 1"M
Entrada de cableado (cableado de baja tensión)
Entrada de cableado (cableado de alta tensión)
Entrada de cableado (alimentación)
Suministro eléctrico de la resistencia de reserva
Válvula de aislamiento / filtro (accesorio incluido)

Circuito de agua de la válvula de drenaje
Sensor de caudal
Recipiente de expansión
Resistencia de reserva
Válvula de purga de aire automática
Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones
Válvula de seguridad
Bomba
Salida de drenaje
6 orificios para pernos de anclaje

70

Total volume = ·0.598· m³
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EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

4D124072D

(2) NOTAS

X14M, X15M :  Terminal principal

:  Cableado a tierra
X1M

15

**/12.2
1

:  Número de cable 15

:  Suministro en la obra

X1M

15

**/12.2
1 :  Varias posibilidades de cableado

:  Opción

:  Cableado en función del modelo

:  Sin montaje en la caja de interruptores

:  PCB

Configuración del calentador de reserva opcional :  
(solo para EKLBUHCB6W1)

 □ 1N~, 230 V, 3 kW o 6 kW
 □ 3N~, 400 V, 6 kW o 9 kW

(3) Caja de interruptores, kit del calentador de reserva

0

Daikin Europe N.V.

1

Notes & Legend - External BUH option
Description

2 3 4

Unit name

5

MB & MC GQI TBM

6

Drawing number

4D124072

7 8

A

9

Page

11

: Option

: switch box

: PCB

: Wiring depending
  on model

(3) BUH kit switch box

X14M

K1M

F1B

K2M

K5M

Q1L

X15M

(2) Notes

(4) Legend

EKLBUHCB6W1

BUH element (1 kW)E1H

DescriptionPart n°

E2H

Contactor BUH (Step 2)

F1B Overcurrent fuse BUH
F1T Thermal fuse BUH

K5M

Contactor BUH (Step 1)K1M

Safety contactor BUH

Thermal protector BUHQ1L
R2T Outlet BUH thermistor

Terminal stripX*M

Q3DI Earth leakage circuit breaker

K2M

BUH element (2 kW)

F1U Fuse

X14M, X15M

15

: Main terminal

: Earth wiring

: Wire number 15

: Field supply

: Several wiring 
  possibilities

1

#

: field supply#

Optional backup heater configuration :
(only for EKLBUHCB6W1)

1N~, 230V, 3kW or 6kW
3N~, 400V, 6kW or 9kW 

Translation can be found 
in the installation manual.

(4) Leyenda

N.º de pieza Descripción
E1H Elemento del calentador de reserva (1 kW)
E2H Elemento del calentador de reserva (2 kW)
F1B Calentador de reserva, fusible de sobreintensidad
F1T Fusible térmico, calentador de reserva
F1U Fusible
K1M Calentador de reserva, contactor (paso 1)
K2M Calentador de reserva, contactor (paso 2)
K5M Calentador de reserva, contactor de seguridad
Q3DI # Disyuntor de pérdida a tierra
Q1L Protector térmico, calentador de reserva
R2T Termistor del calentador de reserva de salida
X*M Regleta de terminales

#: suministro en la obra

113
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1

Remote MMI - Control Circuit
Description

2 3 4

Unit name

5

MB & MC GQI TBM

6

Drawing number

4D124072

7 8

A

9

Page

10

P1P2
+
PSU

SW2SW1

X4

30

X3A

X10

2

X1B
4

SW3 SW4 SW5

P1M

A11P

1

3 X22

3

X9
1

4

2

5

3

X5
1

4

2

5

X5M.12
X5M.11

X5M.15
X5M.16

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

4D124072D

WLAN UART
Interfaz

USB

CAN

TARJETA SDWLAN
Cartucho

UART debug
Interfaz

114
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EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

NOTAS que deben revisarse antes 
de poner en marcha la unidad
X1M :  Terminal principal

:  Cableado a tierra
:  Suministro en la obra

X1M

15

**/12.2
1 :  Varias posibilidades de cableado

:  Opción

:  Cableado en función del modelo

:  Sin montaje en la caja de 
interruptores

:  PCB

UBICACIÓN EN LA CAJA DE INTERRUPTORES
Unidad monofásica Unidad trifásica

0

Daikin Europe N.V.

1

Compressor - Notes + Legend
Description

2 3 4

Unit name

5

MB & MC GQI TBM

6

Drawing number

4D124072

7 8

B

9

Page

3

: Earth wiring
: Field supply

: Several wiring possibilities1

LEGEND

Translation can be found in the installation manual.

NOTES to go through before starting the unit

* : optional : field supply#

: Option : Not mounted in switch box

: PCB: Wiring depending on model

X1M : Main terminal

POSITION IN SWITCH BOX

Rear

X1M

Front

A1P

A3P

A2P

1PH UNIT 3PH UNIT

Rear

X1M

Front

A1P
A2P

NOTES:
1. Refer to the wiring diagram sticker (on the back of the front plate) for how to use the BS1~BS4
     and DS1 switches.
2. When operating, do not short-circuit protection device Q1, S1PH and S1PL.
3. Refer to the combination table and the option manual for how to connect the wiring to X6A, X41A and X77A.
4. Colours: BLK:black; RED:red; BLU:blue; WHT:white; GRN:green; BRN:brown; YLW:yellow; ORG:orange
5. Confirm the method of setting the selector switches (DS1) by service manual. Factory setting of
     all switches: OFF

DescriptionPart n°

Printed circuit board (main)A1P
A2P Printed circuit board (noise filter)

F6U (A1P) Fuse T 5 A 250 V

F1U, F3U~F4U (A2P) Fuse T 6,3 A 250 V

HAP (A1P) Light emitting diode
(service monitor is green)

Z*C Noise filter (ferrite core)
Noise filterZ*F (A*P)

Dipswitch
Push-button switch

DS1 (A1P)
BS* (A1P)

Printed circuit board (flash)A3P
CapacitorC* (A*P)

Y1S Solenoid valve (4-way valve)
Y1E, Y3E Electronic expansion valve

Terminal stripX1M
V*T (A1P) IGBT
V2R (A1P) Diode module
V1R (A1P) Power module

TC (A2P) Signal transmission circuit

S1PH High pressure switch
S1NPH Pressure sensor

R11T (A1P) Thermistor (fin)
RC (A2P) Signal receiver circuit

R1T Thermistor (air)
R2T Thermistor (discharge)
R3T Thermistor (suction)
R4T Thermistor (distribution pipe)
R5T Thermistor (heat exchanger middle)

R1~5 (A*P) Resistor
Q1DI Earth leakage circuit breaker (30mA)

PS (A1P) Switching power supply
M1F Fan motor
M1C Compressor motor
L*R (A1P) Reactor

K11M (A1P) Magnetic relay (Main)
K10R (A1P) Magnetic relay
K1R (A1P) Magnetic relay (Y1S)

H1~7P (A1P) Indication light emitting diode
(service monitor is orange)

#

X*A, X*Y (A*P) Connector

S1PL Low pressure switch

DiodeV*D (A1P)

K14~15R (A2P) Magnetic relay

Q1 Thermal overcurrent protector

1PH UNIT 3PH UNIT
DescriptionPart n°

Printed circuit board (main)A1P
A2P Printed circuit board (noise filter)

F7U (A1P) Fuse T 5 A 250 V

F1U, F3U (A2P) Fuse T 6,3 A 250 V

HAP (A1P) Light emitting diode
(service monitor is green)

Dipswitch
Push-button switch

DS1 (A1P)
BS* (A1P)

CapacitorC* (A1P)

R1~9 (A1P) Resistor
Q1DI Earth leakage circuit breaker (30mA)

PS (A1P) Switching power supply
M1F Fan motor
M1C Compressor motor
L*R (A*P) Reactor
K*M (A1P) Magnetic relay (Main)
K5~8R (A1P) Magnetic relay
K1R (A1P) Magnetic relay (Y1S)

#
Q1 Thermal overcurrent protector

Z*C Noise filter (ferrite core)
Noise filterZ*F (A*P)

Y1S Solenoid valve (4-way valve)
Y1E, Y3E Electronic expansion valve

Terminal stripX1M

V1~2R (A1P) Diode module
V3~5R (A1P) Power module

TC (A1P) Signal transmission circuit

S1PH High pressure switch
S1NPH Pressure sensor

R11T (A1P) Thermistor (fin)
RC (A1P) Signal receiver circuit

R1T Thermistor (air)
R2T Thermistor (discharge)
R3T Thermistor (suction)
R4T Thermistor (distribution pipe)
R5T Thermistor (heat exchanger middle)

X*A, X*Y (A*P) Connector

S1PL Low pressure switch

DiodeV*D (A1P)

SEG* (A1P) 7-segment display

F2U (A2P) Fuse T 56 A 250 V
F4U, F5U (A2P) Fuse T 30 A 500 V
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Compressor - Notes + Legend
Description

2 3 4

Unit name

5

MB & MC GQI TBM
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Drawing number
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: Earth wiring
: Field supply

: Several wiring possibilities1

LEGEND

Translation can be found in the installation manual.

NOTES to go through before starting the unit

* : optional : field supply#

: Option : Not mounted in switch box

: PCB: Wiring depending on model

X1M : Main terminal

POSITION IN SWITCH BOX

Rear

X1M

Front

A1P

A3P

A2P

1PH UNIT 3PH UNIT

Rear

X1M

Front

A1P
A2P

NOTES:
1. Refer to the wiring diagram sticker (on the back of the front plate) for how to use the BS1~BS4
     and DS1 switches.
2. When operating, do not short-circuit protection device Q1, S1PH and S1PL.
3. Refer to the combination table and the option manual for how to connect the wiring to X6A, X41A and X77A.
4. Colours: BLK:black; RED:red; BLU:blue; WHT:white; GRN:green; BRN:brown; YLW:yellow; ORG:orange
5. Confirm the method of setting the selector switches (DS1) by service manual. Factory setting of
     all switches: OFF

DescriptionPart n°

Printed circuit board (main)A1P
A2P Printed circuit board (noise filter)

F6U (A1P) Fuse T 5 A 250 V

F1U, F3U~F4U (A2P) Fuse T 6,3 A 250 V

HAP (A1P) Light emitting diode
(service monitor is green)

Z*C Noise filter (ferrite core)
Noise filterZ*F (A*P)

Dipswitch
Push-button switch

DS1 (A1P)
BS* (A1P)

Printed circuit board (flash)A3P
CapacitorC* (A*P)

Y1S Solenoid valve (4-way valve)
Y1E, Y3E Electronic expansion valve

Terminal stripX1M
V*T (A1P) IGBT
V2R (A1P) Diode module
V1R (A1P) Power module

TC (A2P) Signal transmission circuit

S1PH High pressure switch
S1NPH Pressure sensor

R11T (A1P) Thermistor (fin)
RC (A2P) Signal receiver circuit

R1T Thermistor (air)
R2T Thermistor (discharge)
R3T Thermistor (suction)
R4T Thermistor (distribution pipe)
R5T Thermistor (heat exchanger middle)

R1~5 (A*P) Resistor
Q1DI Earth leakage circuit breaker (30mA)

PS (A1P) Switching power supply
M1F Fan motor
M1C Compressor motor
L*R (A1P) Reactor

K11M (A1P) Magnetic relay (Main)
K10R (A1P) Magnetic relay
K1R (A1P) Magnetic relay (Y1S)

H1~7P (A1P) Indication light emitting diode
(service monitor is orange)

#

X*A, X*Y (A*P) Connector

S1PL Low pressure switch

DiodeV*D (A1P)

K14~15R (A2P) Magnetic relay

Q1 Thermal overcurrent protector

1PH UNIT 3PH UNIT
DescriptionPart n°

Printed circuit board (main)A1P
A2P Printed circuit board (noise filter)

F7U (A1P) Fuse T 5 A 250 V

F1U, F3U (A2P) Fuse T 6,3 A 250 V

HAP (A1P) Light emitting diode
(service monitor is green)

Dipswitch
Push-button switch

DS1 (A1P)
BS* (A1P)

CapacitorC* (A1P)

R1~9 (A1P) Resistor
Q1DI Earth leakage circuit breaker (30mA)

PS (A1P) Switching power supply
M1F Fan motor
M1C Compressor motor
L*R (A*P) Reactor
K*M (A1P) Magnetic relay (Main)
K5~8R (A1P) Magnetic relay
K1R (A1P) Magnetic relay (Y1S)

#
Q1 Thermal overcurrent protector

Z*C Noise filter (ferrite core)
Noise filterZ*F (A*P)

Y1S Solenoid valve (4-way valve)
Y1E, Y3E Electronic expansion valve

Terminal stripX1M

V1~2R (A1P) Diode module
V3~5R (A1P) Power module

TC (A1P) Signal transmission circuit

S1PH High pressure switch
S1NPH Pressure sensor

R11T (A1P) Thermistor (fin)
RC (A1P) Signal receiver circuit

R1T Thermistor (air)
R2T Thermistor (discharge)
R3T Thermistor (suction)
R4T Thermistor (distribution pipe)
R5T Thermistor (heat exchanger middle)

X*A, X*Y (A*P) Connector

S1PL Low pressure switch

DiodeV*D (A1P)

SEG* (A1P) 7-segment display

F2U (A2P) Fuse T 56 A 250 V
F4U, F5U (A2P) Fuse T 30 A 500 V

Parte delantera Parte trasera Parte delantera Parte trasera

Posición del terminal del compresor
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Compressor - Notes + Legend
Description
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Unit name

5

MB & MC GQI TBM

6

Drawing number

4D124072
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: Earth wiring
: Field supply

: Several wiring possibilities1

LEGEND

Translation can be found in the installation manual.

NOTES to go through before starting the unit

* : optional : field supply#

: Option : Not mounted in switch box

: PCB: Wiring depending on model

X1M : Main terminal

POSITION IN SWITCH BOX

Rear

X1M

Front

A1P

A3P

A2P

1PH UNIT 3PH UNIT

Rear

X1M

Front

A1P
A2P

NOTES:
1. Refer to the wiring diagram sticker (on the back of the front plate) for how to use the BS1~BS4
     and DS1 switches.
2. When operating, do not short-circuit protection device Q1, S1PH and S1PL.
3. Refer to the combination table and the option manual for how to connect the wiring to X6A, X41A and X77A.
4. Colours: BLK:black; RED:red; BLU:blue; WHT:white; GRN:green; BRN:brown; YLW:yellow; ORG:orange
5. Confirm the method of setting the selector switches (DS1) by service manual. Factory setting of
     all switches: OFF

DescriptionPart n°

Printed circuit board (main)A1P
A2P Printed circuit board (noise filter)

F6U (A1P) Fuse T 5 A 250 V

F1U, F3U~F4U (A2P) Fuse T 6,3 A 250 V

HAP (A1P) Light emitting diode
(service monitor is green)

Z*C Noise filter (ferrite core)
Noise filterZ*F (A*P)

Dipswitch
Push-button switch

DS1 (A1P)
BS* (A1P)

Printed circuit board (flash)A3P
CapacitorC* (A*P)

Y1S Solenoid valve (4-way valve)
Y1E, Y3E Electronic expansion valve

Terminal stripX1M
V*T (A1P) IGBT
V2R (A1P) Diode module
V1R (A1P) Power module

TC (A2P) Signal transmission circuit

S1PH High pressure switch
S1NPH Pressure sensor

R11T (A1P) Thermistor (fin)
RC (A2P) Signal receiver circuit

R1T Thermistor (air)
R2T Thermistor (discharge)
R3T Thermistor (suction)
R4T Thermistor (distribution pipe)
R5T Thermistor (heat exchanger middle)

R1~5 (A*P) Resistor
Q1DI Earth leakage circuit breaker (30mA)

PS (A1P) Switching power supply
M1F Fan motor
M1C Compressor motor
L*R (A1P) Reactor

K11M (A1P) Magnetic relay (Main)
K10R (A1P) Magnetic relay
K1R (A1P) Magnetic relay (Y1S)

H1~7P (A1P) Indication light emitting diode
(service monitor is orange)

#

X*A, X*Y (A*P) Connector

S1PL Low pressure switch

DiodeV*D (A1P)

K14~15R (A2P) Magnetic relay

Q1 Thermal overcurrent protector

1PH UNIT 3PH UNIT
DescriptionPart n°

Printed circuit board (main)A1P
A2P Printed circuit board (noise filter)

F7U (A1P) Fuse T 5 A 250 V

F1U, F3U (A2P) Fuse T 6,3 A 250 V

HAP (A1P) Light emitting diode
(service monitor is green)

Dipswitch
Push-button switch

DS1 (A1P)
BS* (A1P)

CapacitorC* (A1P)

R1~9 (A1P) Resistor
Q1DI Earth leakage circuit breaker (30mA)

PS (A1P) Switching power supply
M1F Fan motor
M1C Compressor motor
L*R (A*P) Reactor
K*M (A1P) Magnetic relay (Main)
K5~8R (A1P) Magnetic relay
K1R (A1P) Magnetic relay (Y1S)

#
Q1 Thermal overcurrent protector

Z*C Noise filter (ferrite core)
Noise filterZ*F (A*P)

Y1S Solenoid valve (4-way valve)
Y1E, Y3E Electronic expansion valve

Terminal stripX1M

V1~2R (A1P) Diode module
V3~5R (A1P) Power module

TC (A1P) Signal transmission circuit

S1PH High pressure switch
S1NPH Pressure sensor

R11T (A1P) Thermistor (fin)
RC (A1P) Signal receiver circuit

R1T Thermistor (air)
R2T Thermistor (discharge)
R3T Thermistor (suction)
R4T Thermistor (distribution pipe)
R5T Thermistor (heat exchanger middle)

X*A, X*Y (A*P) Connector

S1PL Low pressure switch

DiodeV*D (A1P)

SEG* (A1P) 7-segment display

F2U (A2P) Fuse T 56 A 250 V
F4U, F5U (A2P) Fuse T 30 A 500 V

NOTAS
1. Consulte la etiqueta del diagrama de cableado (situada en la parte trasera de la placa frontal) para saber cómo utilizar los interruptores BS1~BS4 y DS1.
2. Durante el funcionamiento, no cortocircuite los dispositivos de protección Q1E, S1PH y S1PL.
3. Consulte la tabla de combinaciones y el manual de opciones para conectar el cableado a X6A, X41A y X77A.
4. Colores: BLK: negro; RED: rojo; BLU: azul; WHT: blanco; GRN: verde; BRN: marrón; YLW: amarillo; ORG: naranja
5. Confirme el método de ajuste de los interruptores selectores (DS1) mediante el manual de servicio. Ajuste de fábrica de todos los interruptores: 

DESACTIVADO

LEYENDA
Unidad monofásica

N.º de pieza Descripción
A1P Placa de circuito impreso (principal)
A2P Placa de circuito impreso (filtro de ruido)
A3P Placa de circuito impreso (flash)
C* (A*P) Condensador
BS* (A1P) Conmutador pulsador
DS1 (A1P) Interruptor DIP
F1U, F3U~F4U (A2P) fusible T 6,3 A 250 V
F2U (A2P) fusible T 56 A 250 V
F6U (A1P) fusible T 5 A 250 V
H1~7P (A1P) LED de indicación (monitor de servicio: naranja)
HAP (A1P) LED (monitor de servicio: verde)
K1R (A1P) Relé magnético (Y1S)
K10R (A1P) Relé magnético
K11M (A1P) Relé magnético (principal)
K14~15R (A2P) Relé magnético
L*R (A1P) Reactor
M1C Motor del compresor
M1F Motor del ventilador
PS (A1P) Conmutación de la alimentación eléctrica
Q1 Protector contra sobreintensidad térmico
Q1DI # Disyuntor de pérdida a tierra (30 mA)
R1~5 (A*P) Resistencia
R1T Termistor (aire)
R2T Termistor (descarga)
R3T Termistor (aspiración)
R4T Termistor (tubo de distribución)
R5T Termistor (intercambiador de calor medio)
R11T (A1P) Termistor (aleta)
RC (A2P) Circuito receptor de señal
S1NPH Sensor de presión
S1PH Presostato de alta
S1PL Presostato de baja
TC (A2P) Circuito de transmisión de señal
V*D (A1P) Diodo
V1R (A1P) Módulo de alimentación eléctrica
V2R (A1P) Módulo de diodo
V*T (A1P) IGBT
X1M Regleta de terminales
X*A, X*Y (A*P) Conector
Y1E, Y3E Válvula de expansión electrónica
Y1S Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
Z*C Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
Z*F (A*P) Filtro de ruido

Unidad trifásica

N.º de pieza Descripción
A1P Placa de circuito impreso (principal)
A2P Placa de circuito impreso (filtro de ruido)
C* (A1P) Condensador
BS* (A1P) Conmutador pulsador
DS1 (A1P) Interruptor DIP
F1U, F3U (A2P) fusible T 6,3 A 250 V
F4U, F5U (A2P) fusible T 30 A 250 V
F7U (A1P) fusible T 5 A 250 V
HAP (A1P) LED (monitor de servicio: verde)
K1R (A1P) Relé magnético (Y1S)
K5~8R (A1P) Relé magnético
K*M (A1P) Relé magnético (principal)
L*R (A*P) Reactor
M1C Motor del compresor
M1F Motor del ventilador
PS (A1P) Conmutación de la alimentación eléctrica
Q1 Protector contra sobreintensidad térmico
Q1DI # Disyuntor de pérdida a tierra (30 mA)
R1~9 (A1P) Resistencia
R1T Termistor (aire)
R2T Termistor (descarga)
R3T Termistor (aspiración)
R4T Termistor (tubo de distribución)
R5T Termistor (intercambiador de calor medio)
R11T (A1P) Termistor (aleta)
RC (A1P) Circuito receptor de señal
S1NPH Sensor de presión
S1PH Presostato de alta
S1PL Presostato de baja
SEG* (A1P) pantalla de 7 segmentos
TC (A1P) Circuito de transmisión de señal
V*D (A1P) Diodo
V1~2R (A1P) Módulo de diodo
V3~5R (A1P) Módulo de alimentación eléctrica
X1M Regleta de terminales
X*A, X*Y (A*P) Conector
Y1E, Y3E Válvula de expansión electrónica
Y1S Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
Z*C Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
Z*F (A*P) Filtro de ruido
* : opcional #: suministro en la obra

4D124072D
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10 Diagramas de cableado
10 - 3 Compresor: notas y leyenda



EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17
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10 Diagramas de cableado
10 - 4 Compresor: monofásico



EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17
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10 Diagramas de cableado
10 - 5 Compresor: trifásico



EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

NOTAS que deben revisarse antes de poner en 
marcha la unidad

X1M :  Terminal principal
X2M :  Terminal de cableado en la obra 

para CA
X3M :  Terminal del calentador de reserva 

externo
X4M :  Terminal de suministro eléctrico del 

calentador eléctrico auxiliar
X5M :  Terminal de cableado en la obra 

para CC
X9M :  Terminal de suministro eléctrico del 

calentador de reserva interno
X10M :  Terminal de la red inteligente

:  Cableado a tierra
:  Suministro en la obra

X1M

15

**/12.2
1 :  Varias posibilidades de cableado

:  Opción

:  Cableado en función del modelo

:  Sin montaje en la caja de 
interruptores

:  PCB

Calentador de reserva
alimentación eléctrica:

 □ 3 V (1N~, 230 V, 3 kW)

Opciones 
instaladas por el 
usuario:

 □ Adaptador LAN

 □ Depósito de agua caliente sanitaria

 □ Calentador de reserva externo

 □ Calentador eléctrico auxiliar

 □ Interfaz de usuario remota

 □ Termistor interior ext.

 □ Termistor exterior ext.

 □ PCB de E/S digital

 □ PCB de demanda

 □ Red inteligente

 □ Cartucho WLAN

 □ Kit de derivación

LWT principal:  □ Termostato de encendido/apagado (con cable)

 □ Termostato de encendido/apagado (inalámbrico)

 □ Termistor ext.

 □ Convector de la bomba de calor

LWT adicional:  □ Termostato de encendido/apagado (con cable)

 □ Termostato de encendido/apagado (inalámbrico)

 □ Termistor ext.

 □ Convector de la bomba de calor

UBICACIÓN EN LA CAJA DE INTERRUPTORES

0

Daikin Europe N.V.

1

Hydro - Notes + Legend
Description

2 3 4

Unit name

5

MB & MC GQI TBM

6

Drawing number

4D124072

7 8

D

9

Page

6

X1M
X2M

X4M

: Main terminal
: Field wiring terminal for AC

: Booster heater power supply terminal

: Earth wiring
: Field supply

: Several wiring possibilities

User installed options:

1

LEGEND

Translation can be found in the installation manual.

NOTES to go through before starting the unit
* : optional

POSITION IN SWITCH BOX

On/OFF thermostat (wired)Main LWT:
On/OFF thermostat (wireless)

Ext. thermistor

Remote user interface
Ext. indoor thermistor
Ext. outdoor thermistor
Digital I/O PCB
Demand PCB

Heat pump convector

On/OFF thermostat (wired)
On/OFF thermostat (wireless)

Ext. thermistor

: field supply#

Note 1 : Connection point of the power supply for the backup heater & booster heater
should be foreseen outside the unit.

X5M : Field wiring terminal for DC

X3M : External backup heater terminal

External backup heater

X9M backup heater power supply
terminal strip

overcurrent fuse backup heater#F1B
F1T thermal fuse backup heater

backup heater element (3 kW)E3H

PHE heater IN/OUT (33 W)E11H, E12H

expansion vessel heater (50 W)E9H

smartgrid feed-inS4S #

S*T thermostat

main PCBA1P
DescriptionPart n°

A14P user interface PCB

A2P On/OFF thermostat (PC=power circuit)
A3P heat pump convector

*
*

A4P * digital I/O PCB

*A15P receiver PCB (wireless
On/OFF thermostat)

demand PCBA8P

dipswitch*DS1 (A8P)

fuse 5 A 250 V for digital I/O PCB*F1U, F2U
(A4P)

2 way valve for cooling modeM2S

K*R
(A1P-A4P)

relay on PCB

Q*DI earth leakage circuit breaker

#

#

R1T (A2P)

R2T (A2P)

R5T
R6T

S1S

S2S
S3S

S6S-S9S

SS1 (A4P)

X*M

X*, X*A,
X*Y

* ambient sensor On/OFF thermostat

* external sensor (floor or ambient)

domestic hot water thermistor
* external indoor or outdoor

ambient thermistor

# preferential kWh rate PS contact

electrical meter pulse input 1#
electrical meter pulse input 2#

digital power limitation inputs

* selector switch

terminal strip

connector
M2P # domestic hot water pump

PHC1 (A4P) optocoupler input circuit*

R1T (A1P) outlet water heat exchanger thermistor

R3T refrigerant liquid side thermistor
R4T inlet water thermistor

R1T (A14P) ambient sensor user interface

E5H booster heater element (2,4 kW)

FU1 (A1P) fuse T 5 A 250 V for PCB

B1PW water pressure sensor

M1P main supply pump

TR1 power supply transformer

PC (A15P) power circuit

CN* (A4P) connector

MMI main PCBA11P

SW3~5
(A11P)

push button

E*P (A9P) indication LED

SW1~2
(A11P)

turn buttons

B1L flow sensor

Q4L safety thermostat#

*

R1H (A2P) humidity sensor*

*

P1M MMI display

*

*

*

*

X4M booster heater power supply
terminal strip

F2T thermal fuse booster heater

K1M contactor backup heater

Q1L thermal protector backup heater

R2T (A1P) internal BUH sensor

X9M : Internal backup heater power supply terminal

Backup heater
power supply:

3V (1N~, 230V, 3kW)
S1L flow switch*

M3S 3 way valve for floorheating
/domestic hot water

K1A, K2A high voltage smartgrid relay
Smart grid
WLAN cartridge

Add LWT:

Heat pump convector

X3
M

K1
M

X7M

A4P

X2
M

SWB1

A1P

X5M

X1
0M K1

A
K2

A

A8P

K3
M

X4
M

E8H OP10 heater (50 W)

*

TR
1

SWB2

X9
M

X2
M

X4
M

SWB2 SWB3

00

: Option : Not mounted in switch box

: PCB: Wiring depending on model

X10M : Smartgrid terminal

expansion vessel flex heater (15,6 W)E10H

E6H PHE heater (50 W)
E7H OP10 heater (33 W)

*

*

Booster heater

Domestic hot water tank

X10M smartgrid power supply terminal strip*

X6M, X8M # power supply terminal strip client

*

*

S10S-S11S low voltage smartgrid contact#

Z*C noise filter (ferrite core)M4S * valve kit

Bypass kit

F2B # overcurrent fuse booster heater

Q2L * thermal protector booster heater

K3M * contactor booster heater

LAN adapter

A13P LAN adapter*

NOTA
1. El punto de conexión del suministro eléctrico para el calentador de reserva y el calentador eléctrico auxiliar debe preverse fuera de la unidad.

LEYENDA

N.º de pieza Descripción
A1P PCB principal
A2P * Termostato de encendido/apagado (PC=circuito de alimentación)
A3P * convector de la bomba de calor
A4P * PCB de E/S digital
A8P * PCB de demanda
A11P PCB principal MMI
A13P * Adaptador LAN
A14P * PCB de la interfaz de usuario
A15P * PCB del receptor (termostato de encendido/apagado inalámbrico)
B1L sensor de caudal
B1PW sensor de presión del agua
CN* (A4P) * conector
DS1 (A8P) * Interruptor DIP
E3H Elemento del calentador de reserva (3 kW)
E5H * elemento del calentador eléctrico auxiliar (2,4 kW)
E6H Calentador del intercambiador de calor de placas (50 W)
E7H Calentador OP10 (33 W)
E8H Calentador OP10 (50 W)
E9H calentador del vaso de expansión (50 W)
E10H calentador flex del vaso de expansión (15,6 W)
E11H, E12H ENTRADA/SALIDA del calentador del intercambiador de calor de placas (33 kW)
E*P (A9P) LED de indicación
F1B # calentador de reserva, fusible de sobreintensidad
F1T calentador de reserva, fusible térmico
F2B # calentador eléctrico auxiliar, fusible de sobreintensidad
F2T calentador eléctrico auxiliar, fusible térmico
F1U, F2U (A4P) * fusible de 5 A 250 V para PCB de E/S digital
FU1 (A1P) fusible T 5 A 250 V para PCB
K1A, K2A * relé para red inteligente de alta tensión
K1M contactor, calentador de reserva
K3M * contactor, calentador eléctrico auxiliar
K*R (A1P-A4P) relé en la PCB
M1P bomba de suministro principal
M2P # bomba de agua caliente sanitaria
M2S # válvula de 2 vías para el modo de refrigeración
M3S * válvula de 3 vías para la calefacción de suelo radiante / agua caliente sanitaria
M4S * kit de válvulas
P1M Pantalla MMI

N.º de pieza Descripción
PC (A15P) * circuito de alimentación
PHC1 (A4P) * circuito de entrada del optoacoplador
Q1L calentador de reserva, protector térmico
Q2L * calentador eléctrico auxiliar, protector térmico
Q4L # termostato de seguridad
Q*DI # disyuntor de pérdida a tierra
R1H (A2P) * sensor de humedad
R1T (A1P) termistor del intercambiador de calor de agua de salida
R1T (A2P) * termostato de encendido/apagado del sensor de temperatura ambiente
R1T (A14P) * interfaz de usuario del sensor de temperatura ambiente
R2T (A1P) sensor de calentador de reserva interno
R2T (A2P) * sensor externo (suelo o ambiente)
R3T Termistor en el lado de líquido refrigerante
R4T termistor del agua de entrada
R5T * termistor de agua caliente sanitaria
R6T * termistor ambiente interior o exterior externo
S1L * interruptor de caudal
S1S # contacto PS a tarifa preferente
S*T termostato
S2S # entrada del medidor de impulsos eléctricos 1
S3S # entrada del medidor de impulsos eléctricos 2
S4S # alimentación de la red inteligente
S6S-S9S * entradas digitales de limitación de potencia
S10S-S11S # contacto para red inteligente de baja tensión
SS1 (A4P) * interruptor selector
SW1~2 (A11P) botones giratorios
SW3~5 (A11P) pulsador
TR1 transformador de alimentación eléctrica
X4M * regleta de terminales de suministro eléctrico del calentador eléctrico auxiliar
X6M, X8M # regleta de terminales de suministro eléctrico para el cliente
X9M regleta de terminales de suministro eléctrico del calentador de reserva
X10M * regleta de terminales de suministro eléctrico de la red inteligente
X*, X*A, X*Y conector
X*M regleta de terminales
Z*C filtro de ruido (núcleo de ferrita)

* : opcional #: suministro en la obra

4D124072D

Para modelo 
de calentador 
de reserva 
interno

Para la opción 
de calentador de 
reserva externo
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10 Diagramas de cableado
10 - 6 Módulo hidráulico: notas y leyenda
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Hydro - BUH and BSH power supply
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Hydro - BUH and BSH power supply
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EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17
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Hydro - BUH and BSH power supply
Description

2 3 4

Unit name

5

MB & MC GQI TBM

6

Drawing number

4D124072

7 8
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SWB 1

SWB1SWB2

SWB1

SWB 2

SWB 1

SWB2

SWB2

SWB1

SWB2

E5H

Q1DI

3

4

1

2
K3M

1

2

3

4

F2B
I I

2

1
Q2L

3

4

F2T

X8M

X4M

F1T E3H

X9M L N PE

1

2
K1M

3

4

Q1DI

1

2

3

4

F1B
I I

L N

X6M

X12Y
X12YA 1 2 3

L/L1 N/L2

Calentador de reserva interno

depósito de agua caliente sanitaria

1N~, 50 Hz
230 V CA

1N~ o 3~
50 Hz
230 V CA
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10 Diagramas de cableado
10 - 7 Módulo hidráulico: suministro eléctrico, calentador de reserva



EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17
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10 Diagramas de cableado
10 - 8 Módulo hidráulico: circuito de control
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EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17
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10 Diagramas de cableado
10 - 8 Módulo hidráulico: circuito de control
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EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

4D124072D
Opción de calentador de reserva (EKLBUHCB6W1)

(1) Diagrama de conexiones

Caja de 
interruptores de 
la caja hidráulica

Exterior

3N~ , 400 V , 6 kW o 9 kW 1N~ , 230 V , 3 kW o 6 kW
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10 Diagramas de cableado
10 - 9 Calentador de reserva externo: circuito opcional
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EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

4D128841C

Alimentación eléctrica

Alimentación eléctrica

Suministro en la obra

Componente opcional

Componente opcional

Termostato ambiente externo / convector de bomba de calor (zona principal y/o adicional)

COMPONENTE ESTÁNDAR
LADO DEL COMPRESOR

válvula de 2 vías

LADO HIDRÁULICO
Alimentación eléctrica

Suministro en la obra

Suministro en la obra

Co
m
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nt
e 
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e o
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válvula de 3 vías

Para la instalación de suministro eléctrico a tarifa reducida

Componente opcional

Para red inteligente de baja tensión

Para red inteligente de alta tensión

Suministro de control de la red inteligente de alta tensión: 230 V

Para red inteligente de baja tensión

Solo para EKMBHBP1 (kit de derivación)

Para red inteligente de alta tensión

Para la instalación de suministro eléctrico normal

suministro eléctrico de la unidad: 400 V o 230 V + tierra

Suministro eléctrico del compresor para la caja hidráulica: 230 V

suministro eléctrico a tarifa normal para la caja hidráulica: 230 V

Suministro eléctrico del calentador de reserva 
interno (3 kW): 230 V + tierra

Suministro eléctrico del calentador de reserva externo (3/6/9 kW): 400 V o 230 V + tierra

Calentador de reserva externo

Depósito de agua caliente sanitaria

Suministro eléctrico del calentador eléctrico 
auxiliar (2,4 kW) 230 V + tierra

Para *KRP1AHTA

F1B: 2-4-6-8 + tierra

Contacto de suministro 
eléctrico a tarifa preferente

Contacto de red 
inteligente K1A

Contacto para red inteligente S10S

Relés de la red inteligente 
K1A

Indicación de alarma

Bomba de circulación para ACS

M2S para modo refrigeración

Válvula M4S

Entrada del medidor de impulsos eléctricos 1

Contacto de red inteligente K2A

Contacto para red inteligente S11S

Entrada del medidor de impulsos 
eléctricos 2
Medidor de impulsos de la red 
inteligente

Interruptor de caudal

Termistor externo (interior o exterior)

A2P: X1M: C-com-H

A3P

A14P: Interfaz de usuario P1-P2

A13P: Interfaz de usuario P1-P2

Fuente de calor ext. (p. ej. caldera)

Refrigeración/Calefacción
Salida de encendido/apagadoRelés de la red inteligente 

K2A

Termostato de seguridad Q4L

Clixon

Termistor

R5T - termistor de 
temperatura del agua

Calentador eléctrico 
auxiliar

Contactor

Clixon

Termistor

Contactor de seguridad

5 o 3 núcleos 5 núcleos

2 núcleos

Señal

3 núcleos

2 núcleos

2 núcleos

2 núcleos

2 núcleos

5 núcleos

5 o 3 núcleos

3 núcleos

3 núcleos

2 núcleos
2 x 0,75

2 núcleos
2 x 0,75

2 núcleos
2 x 0,75

2 núcleos
2 x 0,75

4 núcleos

400 o 230 V 230 V

230 V

230 V

230 V

señal

señal

230 V

230 V

230 V

400 o 230 V

230 V

230 V

2 núcleos

2 núcleos

2 núcleos

2 núcleos

2 núcleos

2 núcleos

3 núcleos

2 núcleos

2 núcleos

2 núcleos

2 núcleos
2 x 0,75

2 núcleos
2 x 0,75

4 núcleos

4 núcleos

2 núcleos

2 núcleos

2 núcleos

2 núcleos

señal

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

señal

señal

señal

señal

señal

señal

señal

señal

señal

señal

señal

NOTA
En el caso del cable de señal: mantenga una distancia mínima de los cables de alimentación superior a 5 cm

Salida de alarma

Válvula NA:  
X2M: 3-4

principal: X2M: 30-34-35
adicional: X2M: 

30-34a-35a

principal: X2M: 30-31-34-35
adicional: X2M: 
30-31-34a-35a

principal: X2M: 30-35
adicional: X2M: 30-35a

principal y adicional: 
X2M: 3-4

Conmutación a salida 
de fuente de calor ext.

Salida de encendido/
apagado para 

refrigeración/calefacción

3 núcleos para funcionamiento de F/C
2 núcleos para funcionamiento 

de solo C

5 núcleos para funcionamiento de F/C
4 núcleos para funcionamiento 

de solo C R2T
Sensor externo
(suelo o ambiente)

Cartucho WLAN

señal

comunicación

comunicación

Para *KRP1HB*

Para KRCS01-1 o EKRSCA1

Para *KRTW
(termostato ambiente con cable)

MMI

Para *KRTR
(termostato ambiente inalámbrico)

Para (convector de bomba 
de calor)

Para la interfaz de usuario remota

Solo para adaptador LAN

2 núcleos
(3 m incluidos)

Solo para *KRTETS

A15P: X1M: H-C-com
X2M: L-N

Limitación de potencia
entrada de demanda 1

M3S (cuando está instalado *KHW)
selección de agua caliente sanitaria - calefacción de suelos

Limitación de potencia
entrada de demanda 2

Limitación de potencia
entrada de demanda 3

Limitación de potencia
entrada de demanda 4

3 núcleos
3Gx2.5
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m
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tr
o 

en
 la

 o
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K3M: 2-4 + tierra

X4M: L-N + tierra

X1M: L1-L2-L3-N-tierra 
o L-N-tierra

señal
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11 - 1 Diagramas de conexiones externas
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X < H
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3D128957

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1 / EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / 
EDLA09-14DW1 / EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17 / EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17
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12 - 1 Método de instalación



3D142508

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

A~E He Ho Hu 
(mm) 

a b C d 8 ea 80 

B �300 

A,B,C �500 �300 �100 

B,E �300 �1000 S500 

A,B,C,E �500 �300 �150 �1000 S500 

D �500 

D,E �500 �1000 S500 

A,C �500 �100 

f�"' 
B,D (H8 OR H0) s Hu �300 �500 

(H8 AND H0) > Hu X 
B,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �300 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �300 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
A,C,D,E �500 �150 �500 �1000 S500 

Ho A,B,C,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �500 �300 �150 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �500 �300 �150 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
i;;::::;ir;;::::;;ll;;:::;i B �300 

A,B,C �500 �300 �500 

B,E �300 �1000 S500 

A,B,C,E �500 �300 �500 �1000 S500 

D �500 

D,E �1000 �1000 S500 

A,C �500 �500 

B,D (H8 OR H0) s Hu �300 �500 

(H8 AND H0) > Hu X 
B,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �300 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �300 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
A,C,D,E �500 �500 �1000 �1000 S500 

A,B,C,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �500 �300 �500 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �500 �300 �500 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 

9>-

)o 
X X 

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

3D142508

A~E HB HD HU

(mm)

a b c d e eB eD

A~E He Ho Hu 
(mm) 

a b C d 8 ea 80 

B �300 

A,B,C �500 �300 �100 

B,E �300 �1000 S500 

A,B,C,E �500 �300 �150 �1000 S500 

D �500 

D,E �500 �1000 S500 

A,C �500 �100 

f�"' 
B,D (H8 OR H0) s Hu �300 �500 

(H8 AND H0) > Hu X 
B,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �300 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �300 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
A,C,D,E �500 �150 �500 �1000 S500 

Ho A,B,C,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �500 �300 �150 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �500 �300 �150 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
i;;::::;ir;;::::;;ll;;:::;i B �300 

A,B,C �500 �300 �500 

B,E �300 �1000 S500 

A,B,C,E �500 �300 �500 �1000 S500 

D �500 

D,E �1000 �1000 S500 

A,C �500 �500 

B,D (H8 OR H0) s Hu �300 �500 

(H8 AND H0) > Hu X 
B,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �300 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �300 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
A,C,D,E �500 �500 �1000 �1000 S500 

A,B,C,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �500 �300 �500 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �500 �300 �500 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 

9>-

)o 
X X 

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

3D142508

B - ≥300
A, B, C - ≥500 ≥300 ≥100

B, E - ≥300 ≥1000 ≤500
A, B, C, E - ≥500 ≥300 ≥150 ≥1000 ≤500

D - ≥500
D, E - ≥500 ≥1000 ≤500
A, C - ≥500 ≥100
B, D (HB o HD) ≤ HU ≥300 ≥500

(HB y HD) > HU

B, D, E (HB o HD) ≤ HU HB > HD ≥300 ≥1000 ≥1000 ≤500
HB > HD ≥300 ≥1000 ≥1000 ≥500

(HB y HD) > HU

A, C, D, E - ≥500 ≥150 ≥500 ≥1000 ≤500
A, B, C, D, E (HB o HD) ≤ HU HB > HD ≥500 ≥300 ≥150 ≥1000 ≥1000 ≤500

HB > HD ≥500 ≥300 ≥150 ≥1000 ≥1000 ≤500
(HB y HD) > HU

A~E He Ho Hu 
(mm) 

a b C d 8 ea 80 

B �300 

A,B,C �500 �300 �100 

B,E �300 �1000 S500 

A,B,C,E �500 �300 �150 �1000 S500 

D �500 

D,E �500 �1000 S500 

A,C �500 �100 

f�"' 
B,D (H8 OR H0) s Hu �300 �500 

(H8 AND H0) > Hu X 
B,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �300 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �300 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
A,C,D,E �500 �150 �500 �1000 S500 

Ho A,B,C,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �500 �300 �150 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �500 �300 �150 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
i;;::::;ir;;::::;;ll;;:::;i B �300 

A,B,C �500 �300 �500 

B,E �300 �1000 S500 

A,B,C,E �500 �300 �500 �1000 S500 

D �500 

D,E �1000 �1000 S500 

A,C �500 �500 

B,D (H8 OR H0) s Hu �300 �500 

(H8 AND H0) > Hu X 
B,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �300 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �300 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
A,C,D,E �500 �500 �1000 �1000 S500 

A,B,C,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �500 �300 �500 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �500 �300 �500 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 

9>-

)o 
X X 

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

3D142508

B - ≥300
A, B, C - ≥500 ≥300 ≥500

B, E - ≥300 ≥1000 ≤500
A, B, C, E - ≥500 ≥300 ≥500 ≥1000 ≤500

D - ≥500
D, E - ≥1000 ≥100 ≤500
A, C - ≥500 ≥500
B, D (HB o HD) ≤ HU ≥300 ≥500

(HB y HD) > HU

B, D, E (HB o HD) ≤ HU HB > HD ≥300 ≥1000 ≥1000 ≤500
HB > HD ≥300 ≥1000 ≥1000 ≤500

(HB y HD) > HU

A, C, D, E - ≥500 ≥500 ≥1000 ≥1000 ≤500
A, B, C, D, E (HB o HD) ≤ HU HB > HD ≥500 ≥300 ≥500 ≥1000 ≥1000 ≤500

HB > HD ≥500 ≥300 ≥500 ≥1000 ≥1000 ≤500
(HB y HD) > HU

A~E He Ho Hu 
(mm) 

a b C d 8 ea 80 

B �300 

A,B,C �500 �300 �100 

B,E �300 �1000 S500 

A,B,C,E �500 �300 �150 �1000 S500 

D �500 

D,E �500 �1000 S500 

A,C �500 �100 

f�"' 
B,D (H8 OR H0) s Hu �300 �500 

(H8 AND H0) > Hu X 
B,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �300 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �300 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
A,C,D,E �500 �150 �500 �1000 S500 

Ho A,B,C,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �500 �300 �150 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �500 �300 �150 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
i;;::::;ir;;::::;;ll;;:::;i B �300 

A,B,C �500 �300 �500 

B,E �300 �1000 S500 

A,B,C,E �500 �300 �500 �1000 S500 

D �500 

D,E �1000 �1000 S500 

A,C �500 �500 

B,D (H8 OR H0) s Hu �300 �500 

(H8 AND H0) > Hu X 
B,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �300 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �300 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
A,C,D,E �500 �500 �1000 �1000 S500 

A,B,C,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �500 �300 �500 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �500 �300 �500 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 

9>-

)o 
X X 

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

3D142508

A~E He Ho Hu 
(mm) 

a b C d 8 ea 80 

B �300 

A,B,C �500 �300 �100 

B,E �300 �1000 S500 

A,B,C,E �500 �300 �150 �1000 S500 

D �500 

D,E �500 �1000 S500 

A,C �500 �100 

f�"' 
B,D (H8 OR H0) s Hu �300 �500 

(H8 AND H0) > Hu X 
B,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �300 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �300 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
A,C,D,E �500 �150 �500 �1000 S500 

Ho A,B,C,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �500 �300 �150 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �500 �300 �150 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
i;;::::;ir;;::::;;ll;;:::;i B �300 

A,B,C �500 �300 �500 

B,E �300 �1000 S500 

A,B,C,E �500 �300 �500 �1000 S500 

D �500 

D,E �1000 �1000 S500 

A,C �500 �500 

B,D (H8 OR H0) s Hu �300 �500 

(H8 AND H0) > Hu X 
B,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �300 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �300 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 
A,C,D,E �500 �500 �1000 �1000 S500 

A,B,C,D,E (H8 OR H0) s Hu Hs>Ho �500 �300 �500 �1000 �1000 S500 

Hs<Ho �500 �300 �500 �1000 �1000 S500 

(H8 AND H0) > Hu X 

9>-

)o 
X X 

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

3D142508
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3D142508

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

Requisitos de instalación para unidades ·E(B/D)LA*DA*·

Unidades exteriores en cascada.
Los diseños de instalación con varias unidades que se muestran en ·(1)· (lado a lado) y ·(2)· (frontal a posterior/posterior a frontal) solo son 
posibles en combinación con unidades interiores murales, NO in combinación con unidades interiores de suelo.

Leyenda Símbolos

A, C Obstáculos (paredes/deflectores)

B Obstáculos en el lado de aspiración

D Obstáculos en el lado de descarga

E Obstáculo (tejado)

a, b, c, d, e Espacio de mantenimiento mínimo entre la unidad y los obstáculos A, B, C, D y E

eB Distancia máxima entre la unidad y el borde del obstáculo E, en la dirección del obstáculo B

eD Distancia máxima entre la unidad y el borde del obstáculo E, en la dirección del obstáculo D

Hu Altura de la unidad

Hb,Hd Altura de los obstáculos B y D

No permitido

(1)

(2)
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Temperatura del agua de impulsión [°C] Temperatura del agua de impulsión [°C] Temperatura del agua de impulsión [°C]

Te
mp
er
at

ur
a 
ex

te
ri
or

 [
°C
 D

B]

Sin resistencia de reserva Sin resistencia de reserva

Notas

Resistencia de reserva
Kit de resistencia de reserva

Consulte la nota 1.

1.

2.

3.

Te
mp
er
at

ur
a 

ex
te
ri
or

 [
°C
 D

B]

Te
mp
er
at

ur
a 

ex
te
ri
or

 [
°C
 D

B]

Designación

Solo funcionamiento de la resistencia de reserva
Sin funcionamiento de la unidad exterior

Bomba de calor + resistencia de reserva
Área en modo de aumento de la temperatura

Outdoor unit operation if controller setpoint is regulated to minimal leaving water temperature request. 
Véanse las líneas de trazos

Funcionamiento de la unidad exterior posible, pero con posible reducción de capacidad.

Solo funcionamiento con bomba de circulación

Tank preheating
Para obtener más información, consulte la guía de referencia del instalador.

With tank preheating

Si se prevén temperaturas ambiente negativas, tanto en funcionamiento como con la máquina parada, adopte las medidas necesarias para evitar la congelación. 
Para obtener más información, consulte el manual de instalación.
En el modo de suministro eléctrico restringido, la unidad exterior y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma
independiente.

 9
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3D130723

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1 
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1 
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37 / EDLA-D3W17 / EDLA-DW17

Designación

Te
mp

er
at

ur
a 
ex
te

ri
or
 [
°C
 D

B]

Funcionamiento de la unidad exterior posible, pero con posible reducción de capacidad.

Área en modo de aumento de la temperatura

Solo utilización de resistencia de refuerzo (si el sistema dispone de una resistencia de refuerzo)

Punto de ajuste [°C]

Temperatura del agua de impulsión [°C]

Notas
1.
2.

 75 55 35 25

-7

-25

 35

 80 70 60 50 40 30 20 10

 40

 30

 20

 10

 0

-10

-20

-15

 49

Agua caliente sanitaria (ACS)

3.

Temperatura del agua
[°C]

En el modo de suministro eléctrico restringido (solo EKHW*) la unidad exterior, la resistencia de refuerzo y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma 
independiente. Tercero con las mismas especificaciones que EKHWS*
Coil surface >·1.05·m² and <·3.7·m²
Tank thermistor and booster heater above heat pump coil.
Si se prevén temperaturas ambiente negativas, tanto en funcionamiento como con la máquina parada, adopte las medidas necesarias para evitar la congelación. 
Para obtener más información, consulte el manual de instalación.

3D120989

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3EB
EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1 
EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14DV3ED
EDLA09-14D3W1 / EDLA09-14DW1 
EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 
EBLA-D3W17 / EBLA-DW17
EDLA-D3V37 / EDLA-DV37
EDLA-D3W17 / EDLA-DW17
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3D130999

Te
mp

er
atu

ra
 ex

ter
ior

 [°
C 

BS
]

Temperatura de agua de salida del evaporador [°C]

LEYENDA
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 20

 30
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 10  20  30  40  50 5
 7

 43

 22

  En caso de que el kit de válvula ·AFVALVE1· forme parte 
del sistema, el punto de consigna mínimo es de ·7·°C.

 10

 20

 30

 40

 10  20  30  40  50 5
 7

 43

 22

  Zona de puesta en régimen

NOTAS
1. Si desea más información, consulte el manual de instalación.

Si se esperan temperaturas ambiente negativas, tanto en funcionamiento 
como en inactividad, tome medidas adecuadas contra congelación.

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14DV3 / EBLA09-14D3W1 / EBLA09-14DW1 / EBLA-D3V37 / EBLA-DV37 / EBLA-D3W17 / 
EBLA-DW17

128

13

Daikin Altherma monobloque de baja temperatura •  

Daikin Altherma monobloque de baja temperatura •  
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ESP = Presión estática externa [kPa]
Circuito de calefacción/refrigeración de habitaciones

Caudal = Caudal de agua/glicol a través de la unidad
Circuito de calefacción/refrigeración de habitaciones

A = Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal
B = Caudal de agua mínimo durante operación de descongelado

Notas
1.

2.

3.

Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones 
técnicas.

El área de funcionamiento se amplía a los caudales inferiores solo si la unidad funciona 
únicamente con la bomba de calor y si la temperatura del caudal es lo bastante alta.

Este principio no se aplica a las operaciones de arranque, descongelado y funcionamiento de la resistencia 
de reserva, si hay una resistencia de reserva instalada.

Véanse las líneas de trazos
El límite del rango de funcionamiento superior solo es válido si el caudal está formado por 
agua. Si se añade glicol al sistema, el límite es inferior.
Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o 
dejar de funcionar correctamente.

 4D129632

EBLA09-14DV3 / EBLA09-14DW1 / EDLA09-14DV3 / EDLA09-14DW1 / EBLA-DV37 / EBLA-DW17 / EDLA-DV37 / EDLA-DW17
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ESP = Presión estática externa [kPa]
Circuito de calefacción/refrigeración de habitaciones

Caudal = Caudal de agua/glicol a través de la unidad
Circuito de calefacción/refrigeración de habitaciones

A = Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal
B = Caudal de agua mínimo durante operación de descongelado

Notas
1.

2.

3.

Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones 
técnicas.

El área de funcionamiento se amplía a los caudales inferiores solo si la unidad funciona 
únicamente con la bomba de calor y si la temperatura del caudal es lo bastante alta.

Este principio no se aplica a las operaciones de arranque, descongelado y funcionamiento 
de la resistencia de reserva, si hay una resistencia de reserva instalada.

Véanse las líneas de trazos
El límite del rango de funcionamiento superior solo es válido si el caudal está formado por 
agua. Si se añade glicol al sistema, el límite es inferior.

Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o 
dejar de funcionar correctamente.

 4D128961

EBLA09-14D3V3 / EBLA09-14D3W1 / EDLA09-14D3V3 / EDLA09-14D3W1 EBLA-D3V37 / EBLA-D3W17 / EDLA-D3V37 / EDLA-D3W17 
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El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no constituye ningún 
tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha recopilado el 
contenido del presente documento utilizando la información más fiable que le ha sido 
posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, de la integridad, precisión, 
fiabilidad o adecuación para casos concretos de sus contenidos y de los productos y 
servicios en ella contenidos. Las especificaciones están sujetas a posibles cambios sin 
previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza de manera explícita cualquier responsabilidad por 
cualquier tipo de daño directo o indirecto, en el sentido más amplio, que se derive de o 
esté relacionado con el uso y/o la interpretación de este documento. Daikin Europe N.V. 
posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.

EEDES22 10/2022

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)
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